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Product Safety Information

Intended Use:

These Air Ratchet Wrenches are designed to remove and install threaded fasteners.

For additional information refer to Air Ratchet Wrenches Product Safety Information
Manual Form 04580361.
Manuals can be downloaded from www.ingersollrandproducts.com

Product Specifications

Drive Free [Recommended Sound Level dB (A) Vibration (m/s?)
Models Speed | Torque Range (1IS015744) (15028927)
Size | rpm ft-lb (Nm) 1 Pressure (Ln) $Power (L )| Level *K
105-D2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-D3 3/8" 280 5-20(7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-C3 3/8" 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 3.5 1.2
105-L2 1/4" 280 5-20(7-27) 81.6 92.6 37 0.9
1105MAX-D2 | 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0
1105MAX-D3 | 3/8" 330 5-25(7-34) 88.9 99.9 57 1.0

T KpA = 3dB measurement uncertainty
$K,,, = 3dB measurement uncertainty
* K = Vibration measurement uncertainty

Installation and Lubrication

Size air supply line to ensure tool’s maximum operating pressure (PMAX) at tool inlet. Drain
condensate from valve(s) at low point(s) of piping, air filter and compressor tank daily. Install

a properly sized Safety Air Fuse upstream of hose and use an anti-whip device across any

hose coupling without internal shut-off, to prevent hose whipping if a hose fails or coupling
disconnects. See drawing 16571804-2 and table on page 2. Maintenance frequency is shown in
circular arrow and defined as h=hours, d=days, and months of actual use. Items identified as:

1. Air filter 8. Safety Air Fuse

2. Regulator 9. Qil

3. Lubricator 10. Grease - Inject between ratchet housing and yoke to

4. Emergency shut-off valve lubricate drive bushing.

5. Hose diameter 11. Grease - Disassemble ratchet head and lubricate

6. Thread size components.

7. Coupling 12. Grease - Disassemble gearing and lubricate components

Parts and Maintenance

When the life of the tool has expired, it is recommended that the tool be disassembled,
degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.

The original language of this manual is English.
Tool repair and maintenance should only be carried out by an authorized Service Center.

Refer all communications to the nearest Ingersoll Rand Office or Distributor.
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Informacién de Seguridad Sobre el Producto

Uso Indicado:

Las llaves de carraca neumaticas de percusion estan disefiadas para ei I
elementos de fijacion roscados.

Para mas informacion, consulte el formulario 04580361 del Manual de informacion de
seguridad del producto.
Los manuales pueden descargarse en www.ingersollrandproducts.com

Especificaciones del Producto

Accion- [Velocidad Inte::rlo de Nivel Sonoro dB (A) v':;?:;;m
Model Libre Recomendado (15015744) (1s028927)
Tamaio rpm ft-lb (Nm) |t Presion (Lp) # Potencia (L )| Nivel | *K
105-D2 1/4" 280 5-20(7-27) 818 92.8 5.1 0.9
105-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 81.8 928 5.1 0.9
105-C3 3/8" 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 3.5 1.2
105-L2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.6 92.6 3.7 0.9
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0
1105MAX-D3| 3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0

1K, =3dBde error
$K,, = 3dB de error
*K = de error (Vibracién)

Instalacion y Lubricacién

Disefie la linea de suministro de aire para asegurar la maxima presion de funcionamiento (PMAX)
en la entrada de la herramienta. Vacie el condensado de las valvulas en los puntos inferiores de
la tuberia, filtro de aire y depésito del compresor de forma diaria. Instale una contracorriente

de manguera de fusil de aire de seguridad de tamario adecuado y utilice un dispositivo
antilatigazos en cualquier acoplamiento de manguera sin apagador interno para evitar que

las mangueras den latigazos en caso de que una manguera falle o de que el acoplamiento

se desconecte. Consulte la dibujo 16571804-2 y la tabla en la pagina 2. La frecuencia de
mantenimiento se muestra dentro de una flecha circular y se define como h = horas, d = dias y
m =meses de uso real. Los elementos se identifican como:

1. Filtro de aire 8. Fusil de aire de seguridad

2. Regulador 9. Aceite

3. Lubricador 10. Grasa: inyecte una cantidad entre el alojamiento del trinquete
4. Valvula de corte de emergencia y la horquilla para lubricar el cojinete de transmision.

5. Diametro de la manguera 11. Grasa: desmonte el bloque del trinquete y lubrique todos los
6. Tamano de la rosca componentes.

7. Acoplamiento 12. Grasa - desmonte los engranajes y lubrique los componentes.

Piezas y Mantenimiento
Una vez vencida la vida util de herramienta, se recomienda desarmar la herramienta, desengrasarla
y separar las piezas de acuerdo con el material del que estan fabricadas para reciclarlas.

El idioma original de este manual es el inglés.

Las labores de reparacién y mantenimiento de las herramientas sélo puede ser realizadas por un
Centro de Servicio Autorizado.

Toda comunicacién se debera dirigir a la oficina o al distribuidor Ingersoll Rand mas préximo.
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Informations de Sécurité du Produit

Utilisation Prévue:

Ces clés pneumatiques a cliquet sont congues pour le vissage/dévissage d’élé de
fixation filetés.

Pour des infor , utilisez le formulaire 04580361 pour obtenir le
manuel d’'information de securlte du produit Clé pneumatique a cliquet.
Les manuels peuvent étre téléchargés a I'adresse www.ingersollrandproducts.com

Spécifications du Produit

Gamme de . . Vibration
R Conduit 'Il.;h:: Couples N|veau(lI\s<om11;t7|2:)e dB (A) (m/s?)

Modéles Recommandée (15028927)
Taille t/m ft-lb (Nm) [t P i (Ln) i+ Pui: e (L) Ni *K
105-D2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-C3 3/8" 280 5-20(7-27) 78.6 89.6 35 1.2
105-L2 1/4" 280 5-20 (7-27) 816 926 37 0.9
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0
1105MAX-D3| 3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0

K., = incertitude de mesure de 3dB
$K,, = incertitude de mesure de 3dB
* K = incertitude de mesure (Vibration)

Installation et Lubrification

Dimensionnez |'alimentation en air de fagon a obtenir une pression maximale (PMAX) au niveau
de I'entrée d'air de l'outil. Drainez quotidiennement le condensat des vannes situées aux points
bas de la tuyauterie, du filtre a air et du réservoir du compresseur. Installez un raccordement a
air de streté dont la taille est adaptée au tuyau et placez-le en amont de celui-ci, puis utilisez

un dispositif anti-débattement sur tous les raccords pour tuyaux sans fermeture interne, afin
d'empécher les tuyaux de fouetter si I'un d’entre eux se décroche ou si le raccord se détache.
Reportez-vous a l'illustration 16571804-2 et au tableau de la page 2. La fréquence des opérations
d'entretien est indiquée dans la fleche circulaire et est définie en h=heures, d=jours, et m=mois
de fonctionnement. Eléments identifiés en tant que :

1. Filtre a air 8. Raccordement a air de stireté

2. Régulateur 9. Huile

3. Lubrificateur 10. Graisse - Injecter entre le boitier et I'étrier du cliquet, de fagcon a
4. Vanne d'arrét d’'urgence lubrifier la douille d’entrainement.

5. Diamétre du tuyau 11. Graisse - Démonter la téte du cliquet et lubrifier ses composants.
6. Taille du filetage 12. Graisse - Démonter les engrenages et lubrifier les composants.
7. Raccord

Piéces Détachées et Maintenance

A la fin de sa durée de vie, il est recommandé de démonter l'outil, de dégraisser les piéces et de
les séparer en fonction des matériaux de maniére a ce que ces derniers puissent étre recyclés.

Ce manuel a été initialement rédigé en anglais.

La réparation et la maintenance des outils ne devraient étre réalisées que par un centre de
services autorisé.

Adressez toutes vos communications au Bureau Ingersoll Rand ou distributeur le plus proche.
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Informazioni Sulla Sicurezza del Prodotto

Destinazione D'uso:

Le chiavi a cricchetto pneumatiche sono adatte per operazioni di estrazione e installazione
di dispositivi di fissaggio filettati.

" A oo
for C eil

Per ulteriori 04580361 del Manuale informazioni sulla
sicurezza prodotto relativo alle chiavi a cricchetto pneumatiche.
I manuali possono essere scaricati da internet al sito www.ingersollrandproducts.com

Specifiche Prodotto
Aot Velocita Iné::;ai:o Livello Acustico dB (A) V'?:,i';?"'
Modelli aVuoto c o (1S015744) (15028927)
Dimensioni |giri/min| ft-Ib (Nm) |t Pressione (L )|# Potenza (L ) |Livello| *K
105-D2 1/4" 280 |5-20(7-27) 81.8 92.8 51 109
105-D3 3/8" 280 [5-20(7-27) 81.8 92.8 5 0.9
105-C3 " 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 35 112
105-L2 /4" 280 |5-20(7-27) 81.6 926 37 109
1105MAX-D2 /4" 330 [ 5-25(7-34) 88.9 99.9 57 110
1105MAX-D3! 3/8" 330 [5-25(7-34) 88.9 99.9 57 11.0

T KpA =incertezza misurazione 3dB
$K,, = incertezza misurazione 3dB
* K = incertezza misurazione (Vibrazioni)

Installazione e Lubrificazione

La linea di alimentazione dell'aria deve essere dimensionata in maniera tale da assicurare
all'utensile la massima pressione di esercizio (PMAX) in ingresso. Scaricare quotidianamente la
condensa dalla valvola o dalle valvole sulla parte bassa della tubatura, dal filtro dell'aria e dal
serbatoio del compressore. Installare un fusibile di sicurezza di dimensioni adatte a monte del
tubo flessibile e utilizzare un dispositivo antivibrazioni su tutti i manicotti senza arresto interno per
evitare i colpi di frusta dei flessibili, se questi si guastano o se si staccano gli accoppiamenti. Vedere
il disegno 16571804-2 e la tabella a pagina 2. La frequenza di manutenzione viene illustrata da una
freccia circolare e definita con h=ore, d=giorni (days) e m=mesi di uso effettivo. Componenti :

1. Filtro aria 8. Fusibile di sicurezza

2. Regolatore 9. Olio

3. Lubrificatore 10. Ingrassaggio - Iniettare del grasso tra la carcassa del cricchetto

4. Valvola di arresto di emergenza e la forcella per lubrificare la boccola di azionamento.

5. Diametro tubo flessibile 11. Ingrassaggio - Smontare la testa del cricchetto e

6. Dimensione della filettatura lubrificarne i componenti.

7. Accoppiamento 12. Ingrassaggio - Smontare gli ingranaggi e lubrificarne i
componenti.

Ricambi e Manutenzione

Quando l'attrezzo diventato inutilizzabile, si raccomanda di smontarlo, sgrassarlo e separare i
componenti secondo i materiali in modo da poterli riciclare.

La lingua originale di questo manuale & l'inglese.

Riparazioni e manutenzione degli utensili devono essere eseguite esclusivamente da un Centro
di Assistenza Autorizzato.

Indirizzare tutte le comunicazioni al pili vicino concessionario od ufficio Ingersoll Rand.
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Hinweise zur Produktsicherheit

d

Diese Druckluft-Ratschenschliissel wurden zum Entfernen und Installieren geschraubter
Befestigungselemente entwickelt.

Ve h Ve
Vorg Ver

Fiir zusétzliche Informationen siehe das Formblatt 04580361 im Handbuch
Produktsicherheitsinfi i Druckluft-Ratschenschliissel.
Handbiticher kdnnen von www.ingersollrandproducts.com heruntergeladen werden

Technische Daten

_ [Nenndre.| Empfohlener | g egetap(ny  [S<hWingy

/Antrieb| Dr b (m/s%)
Modelle hzahl ereich (15015744) (15028927)
GroBe| U/min ft-lb (Nm) [+ Druck (LPH: Stromzufuhr (L ) Spegel| *K
105-D2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-C3 3/8" 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 3.5 1.2
105-L2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.6 92.6 3.7 0.9
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0
1105MAX-D3| 3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0

1K, = 3dB messunsicherheit
$K,,, = 3dB messunsicherheit
* K =messunsicherheit (Schwingungs)

Montage und Schmierung

Druckluftzufuhrleitung an der Druckluftzufuhr des Werkzeugs gemal des maximalen Betriebsdrucks
(PMAX) bemessen. Kondensat an den Ventilen an Tiefpunkten von Leitungen, Luftfilter und
Kompressortank taglich ablassen. Eine Sicherheits-Druckluftsicherung gegen die Strémungsrichtung
im Schlauch und eine Anti- Schlagvorrichtung an jeder Verbindung ohne interne Sperre

installieren, um ein Peitschen des Schlauchs zu verhindern, wenn ein Schlauch fehlerhaft ist oder
sich eine Verbindung |6st. Siehe Zeichnung 16571804-2 und Tabelle auf Seite 2. Messunsicherheit
(Schwingungs). Teile:

1. Luftfilter 8. Sicherheits-Druckluftsicherung

2. Regler 9. Olen

3. Schmierblichse 10. Fett - Zwischen Ratschengeh&use und Gabel einspritzen, um die

4. Notabsperrventil Antriebsbuchse zu schmieren.

5. Schlauchdurchmesser  11. Fett - Den Ratschenkopf auseinander bauen und die Bauteile

6. GewindegroBe schmieren.

7. Verbindung 12. Fett - Die Verzahnung auseinander bauen und die Bauteile schmieren.

Teile und Wartung
Zur Entsorgung ist das Werkzeug vollsténdig zu demontieren, zu entfetten und nach
Materialarten getrennt der Wiederverwertung zuzufiihren.

Die Originalsprache dieses Handbuchs ist Englisch.

Die Werkzeug-Reparatur und -Wartung darf nur von einem autorisierten Wartungszentrum
durchgefiihrt werden.

Wenden Sie sich bei Riickfragen an Ihre nachste Ingersoll Rand Niederlassung oder den
autorisierten Fachhandel.

45649159_ed3 DE-1
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Productveiligheidsinformatie
Bedoeld Gebruik:

1<l 1 fdraadh

Deze he zijn bedoeld om sck gingen te

verwijd en te pl.

Raadpleeg formulier 04580361 in de productveiligheidshandleiding van de p ische
Isl Is voor aanvullende informatie.

Handleidingen kunnen worden gedownload vanaf www.ingersollrandproducts.com

Produktspesifikasjoner

Aandrijv-|Onbelast| Aanbevol luidsni dB (A) |[Trillings (m/s?)
Modell. ing 'Toerental|Bereik Koppel (1IS015744) (15028927)
Afmeting| rpm ft-lb (Nm) |+ Druk(Lp) $Vermogen (L )|Ni *K
05-D2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
05-D3 3/8” 280 5-20(7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
05-C3 3/8” 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 3.5 1.2
5-12 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.6 92.6 37 0.9
1105MAX-D2| /4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0
1105MAX-D3|  3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0

1 Meetonnauwkeurigheid bij K= 3dB
# Meetonnauwkeurigheid bij K , = 3dB
* Meetonnauwkeurigheid bij K (Trillings)

Installatie en Smering

Om de maximale bedrijfsdruk (Pmax) bij de luchtinlaat van het toestel te garanderen, moet

de luchttoevoerleiding hierop geselecteerd zijn. Tap dagelijks condensaat af van kleppen bij
lage punten van het leidingwerk, de luchtfilter en de compressortank. Monteer een beveiliging
met de juiste afmeting bovenstrooms van de slang en gebruik een antislingerinrichting op
elke slangkoppeling zonder interne afsluiter om te voorkomen dat de slang gaat slingeren als
een slang valt of een koppeling losraakt. Zie tekening 16571804-2 en tabel op pagina 2. De
onderhoudsfrequentie wordt weergegeven in een cirkelvormige pijl met h=uren, d=dagen en
m=maanden reéel gebruik. Aangegeven onderdelen:

1. Luchtfilter 8. Beveiliging

2.Regelaar 9. Olie

3.Smeerinrichting 10. Vet - Inspuiten tussen de behuizing van het ratelmechanisme
4.Noodafsluitklep en het juk om de aandrijfbus te smeren.

5.Slangdiameter 11. Vet - Demonteer de ratelkop en smeer de onderdelen.
6.5Soort van schroefdraad 12. Vet - Demonteer de overbrenging en smeer de onderdelen.
7.Koppeling

Onderdelen en Onderhoud

Wanneer de levensduur van het gereedschap verstreken is, wordt u aangeraden het
gereedschap te demonteren en ontvetten, en de delen gescheiden naar materialen op te bergen
zodat zij gerecycled kunnen worden.

De oorspronkelijke taal van deze handleiding is Engels.

Reparatie en onderhoud van dit gereedschap mogen uitsluitend door een erkend
servicecentrum worden uitgevoerd.

Richt al uw communicatie tot het dichtsbijzijnde Ingersoll Rand Kantoor of Wederkoper.

NL-1 45649159_ed3



[0A)

Produktsikkerhedsinformation

Anvendelsesomrader:
Trykmomentngglerne er udformet til at fierne og installere gevindskarne
lukkemekanismer.

For yderligere oplysninger henvises der til formular 04580361 i vejledningen med

pr: f ion til tryk glerne.
Vejledningerne kan hentes ned fra www.ingersollrandproducts.com

Produktspecifikationer

Drev Fri Anbefalet Lydniveau dB (A) | Vibrations (m/s?)
Modeller Hastighed|Momentomrade (1S015744) (15028927)
Storrelse| o/min. ft-lb (Nm) |+ Tryk (Lv) + Effekt (L,)| Niveau *K
105-D2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 818 92.8 5.1 0.9
105-C3 3/8" 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 3.5 1.2
105-L2 1/4” 280 5-20 (7-27) 816 926 3.7 0.9
1105MAX-D2| 1/4” 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0
1105MAX-D3| 3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0

K, =3dB maleusikkerhed
$K,, = 3dB maleusikkerhed
* K= maleusikkerhed (Vibrations)

Installation og Smering

Serg for at lufttilferselsledningen har den korrekte storrelse for at sikre maksimalt driftstryk
(PMAX) ved veerktgjsindgangen. Tem dagligt ventilen(-erne) for kondensat ved rgrenes,
luftfilterets og kompressortankens lavpunkt(er). Montér en sikkerhedstryksikring i korrekt
storrelse i opadgaende slange og brug en antipiskeanordning tvaers over enhver slangekobling
uden intern aflukning for at forhindre at slangen pisker, hvis en slange svigter eller kobling
adskilles. Se tegning 16571804-2 og tabel pa side 2. Vedligeholdelseshyppigheden vises med
en rund pil og defineres som t=timer, d=dage og m=maneder for reel brug. Elementerne er
identificeret som:

1. Luftfilter 8. Sikkerhedstryksikring

2. Regulator 9. Olie

3. Smereapparat 10. Fedt - Indsprgjt mellem skraldehuset og -gaflen til smering af

4. Nedafspaerringsventil drivbgsningen.

5. Slangediameter 11. Fedt - Demontér skraldehovedet og smer komponenterne.

6. Gevindstgrrelse 12. Fedt - Demontér tandhjulsforbindelsen og smer komponenterne.
7. Kobling

Reservedele og Vedligeholdelse

Efter vaerktgjets levetid anbefales det at demontere og affedte vaerktgjet, og opdele de adskilte
komponenter ud fra materialetypen, sa de kan genbruges.

Denne vejlednings originalsprog er engelsk.
Reparationsarbejde og vedligeholdelse mé kun udferes af et autoriseret servicecenter.

Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll Rands naermeste kontor eller distributer.

45649159_ed3 DA-1
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Produktsdkerhetsinformation

Avsedd Anvéandning:
Dessa luftdrivna sparrnycklar dr utformade for att lossa och dra at gdngade fastelement.

For mer information, se Luftdrivna sparrnycklars produktsakerhetsi
Form 04580361.
Handbocker kan laddas ner fran www.ingersollrandproducts.com

Produktspecifikationer

_— Fri Rekommenderat | Ljudstyrkeniva dB (A) V|brat|zo ns

Drivning|,, . . |~ O (m/s%)
Modell Hastig| ade (1S015744) (15028927)
Storlek |varv/min. ft-Ib (Nm) T Tryck (Lp) + Effekt (L,)| Niva *K
105-D2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-D3 3/8" 280 5-20(7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-C3 3/8" 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 35 1.2
105-L2 1/4" 280 5-20(7-27) 81.6 92.6 3.7 0.9
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0
1105MAX-D3| 3/8" 330 5-25(7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0

1K, = 3dB métosakerhet
$K,,, = 3dB métosakerhet
* K = métosakerhet (Vibrations)

Installation och Smoérjning

Dimensionera luftledningen for att sakerstélla maximalt driftstryck (PMAX) vid verktygets
ingangsanslutning. Drénera dagligen kondens fran ventiler placerade vid ledningens ldgsta
punkter, luftfilter och kompressortank. Installera en sékerhetsventil av Iamplig storlek uppstrom
fran slangen och anvand en anti-ryckenhet dver alla slangkopplingar som saknar intern
avstangning, for att motverka att slangen rycker till och en slang gar sénder eller koppling lossar.
Se illustrationen 16571804-2 och tabellen pé sidan 2. Underhallsintervallen visas i runda pilar och
definieras som h=timmar, d=dagar och m=manader av faktisk brukstid. Posterna definieras som:

1. Luftfilter 7. Koppling

2. Regulator 8. Sakerhetsventil

3. Smorjare 9. Olja

4. Nodstoppsventil  10. Fett - Injiceras mellan sparrhuvudet och gaffeln for att smorja bussningen.
5. Slangdiameter 11. Fett - Demontera sparrhuvudet och smérj komponenterna.

6. Gangdimension 12. Fett - Demontera utvéxlingen och smérj komponenterna.

Delar och Underhall

Da verktyget ar utslitet, rekommenderar vi att det tas isar och avfettas, samt att de olika delarna
sorteras for atervinning.

Det ursprungliga spraket for den har handboken &r engelska.
Reparation och underhall av verktygen far endast utforas av ett auktoriserat servicecenter.

Alla forfragningar bor ske till ndrmaste Ingersoll Rand kontor eller distributor.
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Produktspesifikasjoner
Tiltenkt Bruk:

Trykkluftsskrallengklene er fremstillet til & fierne og e gjengede f dni
For ytterligere informasjon henvises det til produktsikkerhetsinfi j i
trykkluftsskrallengklenes handboksskjema 04 1.

Héandbeker kan lastes ned fra www.ingersollrandproducts.com

Productspecificaties

. Fri Anbefalt Lydniva dB (A) Vibrasjons

L Drift Hastighet/M . (15015744) (m/s?)
(1S028927)
Storrelse| o/min ft-lb (Nm) T Trykk (Lp) ¥ Styrke (L) Niva *K
105-D2 /4" 280 5-20 (7-27) 81.8 9238 51 | 09
105-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 81.8 928 51 | 09
105-C3 3/8" 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 35 | 12
105-L2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.6 226 37 | 09
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 | 10
1105MAX-D3|  3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 | 10

1K, =3dB méleusikkerhet
$K,, = 3dB maleusikkerhet
* K = maleusikkerhet (Vibrasjons)

Installasjon og Smering

Luftforsyningsslangen skal ha en dimensjon som sikrer maksimalt driftstrykk (PMAX) ved
verktoysinntaket. Drener daglig kondens fra ventilen(e) ved lave rerpunkter, luftfilter og
kompressortank. Monter en slangebruddsventil oppstrems i slangen og bruk en anti-piskeenhet
over slangekoblinger uten intern avstengning, for a forhindre slangen i & piske ved funksjonsfeil
eller utilsiktet frakobling. Se tegning 16571804-2 og tabell pa side 2. Vedlikeholdsfrekvens

vises i den sirkulaere pilens retning og angis som h=timer, d= dager og m=maneder. Punkter
identifiseres som:

1. Luftfilter 7. Kobling

2. Regulator 8. Slangebruddsventil

3. Smoreapparat 9. Olje

4. Nedstoppventil 10. Smorefett - Injiser mellom skrallehus og ak for & smere drivbessing.
5. Slangediameter 11. Smorefett - Framonter skallehodet og smer komponentene.

6. Gjengedimensjon 12. Smerefett - Framonter tannhjulsett og smer komponentene.

Deler og Vedlikehold

Nar verktoyet ikke lenger er brukbart, anbefales det at verktayet blir demontert, rengjort for olje
og sortert etter materialer i gjenvinningseyemed.

Originalspréket for denne handboken er engelsk.
Reparasjon og vedlikehold av verktoyet skal bare utfgres av et autorisert servicesenter.

Henvendelser skal rettes til naermeste Ingersoll Rand-avdeling eller-forhandler.
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Tuotteen Turvaohjeet

Kéyttotarkoitus:
Nama il

on kierteilla varustettujen

Liséitietoja on Paineilmatoimisten ré vallisuuden lomakk 04580361,

Kéyttoohjeita voi hakea Web-osoitteesta www.ingersollrandproducts.com

Tuotteen Tekniset Tiedot

. Varina
o | | o | Skt | Meme st 0| )
Mallit P (15028927)

Koko rpm ft-lb (Nm) | 1 Paine (Lp) $Teho (L) |Taso| *K
105-D2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-C3 3/8" 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 35112
105-L2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.6 92.6 37 | 09
1105MAX-D2 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 110
1105MAX-D3 3/8" 330 5-25(7-34) 88.9 99.9 57 110

tK,= 3dB mittauksen epatarkkuus
$K,,, = 3dB mittauksen epéatarkkuus
* K = mittauksen epavarmuus (Varina)

Asennus ja Voitelu

Mitoita paineilmaletku vastaamaan tyokalun suurinta kdyttopainetta (PMAX) tyokalun
tuloaukossa. Poista kondensoitunut vesi venttiilista/venttiileista putkiston alakohdasta/-
kohdista, ilmansuodattimesta ja kompressorin sdiliostd paivittain. Asenna oikeankokoinen
ilmavaroke letkuun yldsuuntaan ja kéyta piiskaefektin estdvaa laitetta letkuliitoksissa, joissa ei ole
sisdistd sulkua, ettei letku lahde piiskaliikkeeseen, jos letku pettaa tai liitos irtoaa. Katso sivun 2
piirros 16571804-2 ja taulukko. Huoltovali osoitetaan ympyranuolella ja maaritetaan todellisina
kayttotunteina (h), -pdivina (d) ja -kuukausina (m). Osien maaritelmat:

1. llmansuodatin 8. limavaroke

2. Saadin 9. Oliy

3. Voitelulaite 10. Rasvaus - Ruiskuta rasvaa raikkakotelon ja haarukan valiin
4. Hatasulkuventtiili kayttoholkin voitelemiseksi.

5. Letkun halkaisija 11. Rasvaus - Pura rdikkdpaa ja voitele komponentit.

6. Kierteen koko 12. Rasvaus - Pura vaihteisto ja voitele komponentit.

7. Liitdnta

Varaosat ja Huolto

Kun tédman tyokalun kéyttoika on loppunut, suosittelemme ty6kalun purkamista, puhdistusta
rasvasta ja eri materiaalien erittelya kierratysta varten.

Taman ohjekirjan alkuperaiskieli on englanti.
Tyokalun korjaus ja huolto tulee suorittaa ainoastaan valtuutetussa huoltokeskuksessa.

Osoita mahdollinen kirjeenvaihto ldhimpaan Ingersoll Randin toimistoon tai jélleenmyyjalle.
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Informagées de Seguranca do Produto

Utiliza¢ao Prevista:

Estas chaves de percussao pneumaticas destinam-se a remocao e a instalagao de
dispositivos de fixacao roscados.

had I

Para obter informagdes mais d c o | com as informagoes de
seguranga do produto da chave de percussao pneumatica com a referéncia 04580361.
Pode transferir manuais do seguinte enderego da Internet: www.ingersollrandproducts.com

Especificacdes do Produto

Mecanismo de| \lelocidal . Irllt.ervalo de Nivel de Ruido dB (A) Vlhra;ges
o Acci de Livre Binario de Aperto| (15015744) (m/s*)
Recomendado 15028927
Tamanho rpm ft-lb (Nm) [+ Presséo (Lp # Poténcia (L )|Nivel| *K
105-D2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 51109
105-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 81.8 928 51109
105-C3 3/8" 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 35112
105-L2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.6 92.6 37109
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57110
1105MAX-D3| 3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57110

tincerteza de medidaK , = 3dB
#incerteza de medidaK , = 3dB
* incerteza de medida K (Vibragoes)

Instalagao e Lubrificagdo

Dimensione a linha de alimentagdo de ar de modo a assegurar a presenca da pressao de servico
maxima (PMAX) da ferramenta na entrada da ferramenta. Drene diariamente o condensado

da(s) valvula(s) instalada(s) no(s) ponto(s) mais baixo(s) da(s) tubagem(ens), do filtro de ar e

do reservatério do compressor. Instale um fusivel de ar de seguranca de tamanho adequado a
montante da mangueira e utilize um dispositivo antivibragdo e antiflexdo em todas as unides de
mangueiras que nao estejam equipadas com um sistema interno de interrupgao, para evitar que
as mangueiras se agitem se uma mangueira falhar ou se a unido se desligar. Consulte o desenho
16571804-2 e a tabela da pagina 2. A frequéncia de manutengao é indicada por uma seta circular
e definida como h=horas, d=dias e m=meses de utilizagdo real. Itens identificados como:

1. Filtro de ar 9. Oleo

2. Regulador 10. Massa lubrificante - Injecte-a entre a caixa do

3. Lubrificador roquete e a culatra do roquete, para lubrificar a

4. Vélvula de interrupgéo de emergéncia bucha de accionamento.

5. Diametro da mangueira 11. Massa lubrificante - Desmonte a cabeca do roquete
6. Tamanho da rosca e lubrifique os respectivos componentes.

7. Unido 12. Massa lubrificante - Desmonte o conjunto de

8. Fusivel de ar de seguranga engrenagens e lubrifique os respectivos componentes.

Pecas e Manutencao

Quando a ferramenta ndo mais funcionar eficazmente, recomenda-se que a mesma seja desmontada,
limpa e que as suas pegas sejam separadas por tipo de material para poderem ser recicladas.

O idioma original deste manual é o inglés.

A reparagdo e a manutencao da ferramenta sé devem ser levadas a cabo por um Centro de
Assisténcia Técnica Autorizado.

Envie toda a correspondéncia ao Escritdrio ou Distribuidor Ingersoll Rand mais préximo.
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MAnpoyopieg Aopaleiag Mpoiovrog

Npoopi{épevn Xprion:

Ta KAeidia Kaotaviag Aépog £xouv oxXeS1a0TEi yia TNV a@aipeon Kai Ty EyKaraotacn
OQPIYKTHPWV HE OTIEIpWHA.

Na nepioodTepeg mMAnpoyopieg avatpé&te ato Evrumo 04580361 tou Eyxeipidiov
MAnpogopiiv Acpaleiag Mpoidvtog yia KAeidia Kaotaviag Aépog.

H QYN Twv gyxelptdiwv pumopei va yivel amod tnv nAektpovikr Sievbuvon
www.ingersollrandproducts.com

Mpodiaypapég mpoidvrog

Metadoon|EAevBepn | ZuvicT@pevo | Hxntikn £1a6un dB (A) | Kpadaouwv (m/s?)
Movtéda | Kivnong [Taxotnra| Evpog Pomiig (1S015744) (15028927)
MéyeBog rpm ft-lb (Nm) |t igon (L)% loxug (L )| ZvaBpn *K
05-D2 1/4” 280 5-20 (7-27) 81. 92.8 5.1 0.9
05-D3 3/8” 280 5-20 (7-27) 81. 92.8 5.1 0.9
5-C3 3/8” 280 5-20(7-27) 7 9 3.5 1.2
5-12 1/4” 280 5-20 (7-27) 8 92 37 0.9
1105MAX-D2| 1/4” 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0
1105MAX-D3 3/8" 330 5-25(7-34) 88.9 99.9 57 1.0

1K, =3dB apePadtnta pétpnong

$K,,, = 3dB aBeBaidtnta pétpnong

*K= apePaidtnra pérpnong (kpadaopwy)

Eykatdotaon kat Aimaven

NpooappdoTe To péyeBog TG ypappng mapoxic aépa yia T Slacpalion tng uéylotng mieong
Aertoupyiag (PMAX) oty gicodo Tou epyaleiou. ATooTpayyileTe KABNUEPIVA TO CUUMUKVWUA
a6 ™ BaABida(eg) oTo XapnAo onueio(a) TNG owARvwong, To eikTpo aépa Kat Tn Sefapevn
oupmeoTr. Eykataotiote pia BalBida aépa ac@aleiag avavTn Tou EVKAUTITOU GWARVA Kal
XPNOIHOTIOIROTE piat GUOKELH TTPooTaaciag o€ omoladhmote oU{EUEN EVKAUTTOU CWARVA XWPIG
E0WTEPIKT) SIAKOTIF TTAPOXNC YIa TNV ATTOPUYH TIVAYHATOG TOU EUKAUTTOU CWANVA O€ TIEPIMTTWON
aoToyiag Tou cwArva fj amoouvdeong Tng ou{euEng. BAéme To oxédio 16571804-2 Kaut Tov Trivaka
o1 oehida 2. H ouxvdtnTa ouvtripnong epgaviletar pe KUKAIKO BENog Kat opiletal wg h=wpeg,
d=npéPEC KAl M=PIVEG TTPAYHATIKNAG XPONG. AVTIKEipEVa avayvwpilovTal we:

1. Oiktpo aépa 9. Nadt

2. PuBuiotig 10. pacdpiopa - Ma ™ Aimavon Tou e§pavou odrynong
3. Aimavtiig YPACAPETE TNV TEPIOXT) HETAE TOU TTEPIBAAHATOC TG
4. BaABida S1akdmTng KTaKTNG KaoTaviag Kai tou {uyou.

5. AIGPETPOG EVKAUTTTOU CWARVA 11. fpacdpiopa — ATOCUVAPHONOYAOTE TNV KEPAA TNG
6. MéyeBog omelpwpaTog KAoTAviag Kat MITAVETE Ta e§0pTApATA.

7. Z0Ceuén 12. pacApIopa - ATTOGUVAPHOAOYAOTE TO UNXAVIOHO

8. BaABida aépa acpaheiog petadoong Kat Amdvete ta e€aptripara.

E§apTtiipata Kat Zuvtipnon

Otav n mpoPBAenomevn mepioSog kavovikrg {wiig Tou epyaleiou éxel Mij&el, cuviotatain
amoouvapmMoAGYnon Tou £pyaAgiou, n amoAimavon Kat o SlaxwPIomMoOg Twv AVTANAKTIKWY KATA
UAIKO yIa va mTop£GouV va avakuKAwBoUv.

To eyxelpidio autd cuvtaxTnke otnv ayyAikr Y\wooa.

H emokeur| kat ouvtripnon Twv epyaleiwv mpémel va dievepyeital amd E§ovatodotnpévo Kévtpo
>uvtipnongc.

lNa onoladnmote epwtnon anotavOeite oTo MANCIETTEPO MPa@Eeio r AVTImPOowWTo TG

Ingersoll Rand Avayvwpion mpogidomointikou cupBoAou.
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Informacije o Varnosti Izdelka

(5L

Pnevmatski kljuci (raglje) so jeni odstranj juin $¢anju vijacnih vezi.

Ce zelite ve¢ informacij, glejte obrazec 04580361 v priro¢niku za varno delo s
p kimi kljuci (ragljami)
Priro¢nike lahko snamete s spletne strani www.ingersollrandproducts.com

Specifikacije I1zdelka

. . . . . 2
Pogon Hitrost v Priporoceni | Raven HrupadB (A) |Vibracije (m/s?)

Modeli Praznem Teku|Obseg Navora (1Is015744) (15028927)
Velikost| obr/min ft-lb (Nm) [t Pritisk (LP) $Moc (L,)| Raven *K

105-D2 1/4" 280 5-20 (7-27) 818 928 5.1 0.9
105-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 818 92.8 5.1 0.9
105-C3 3/8" 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 3.5 1.2
105-L2 1/4" 280 5-20(7-27) 81.6 92.6 3.7 0.9
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0
1105MAX-D3| 3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0

tK,= 3dB spremenljivost merjenja
$K,,, = 3dB spremenljivost merjenja
* K= merilna negotovost (Vibracije)

Namestitev in Mazanje

Premer zra¢ne dovodne cevi naj ustreza najve¢jemu delovnemu pritisku (PMAX) na vstopnem
zracnih filtrov in rezervoarja kompresorja. Namestite primerno veliko varnostno zra¢no
varovalko v gornjem toku cevi in uporabljate napravo za preprecevanje opletanja preko spojev
cevi brez notranjega izklju¢itvenega ventila za prepri¢evanje zapletanje cevi, ¢e cevi propade ali
se spoj izklju¢i. Glejte sliko 16571804-2 in tabelo na strani 2. Pogostost vzdrzevanja je prikazana
v krozni puscici in opredeljena v h=urah, d=dnevih in m=mesecih dejanske uporabe. Postavke,
oznacene kot:

1. Zradni filter 9. Olje

2. Regulator 10. Mazivo - Vbrizgajte med glavo in jarem klju¢a/raglje, da
3. Mazalka boste podmazali mehanizem kljuca.

4. Varnostni izkljucitveni ventil  11. Mazivo - Razstavite glavo raglje/kljuca in podmazite

5. Premer cevi sestavne dele.

6. Velikost navoja 12. Mazivo - Razstavite pogonski mehanizem in

7. Spoj podmazite sestavne dele.

8. Varnostna zra¢na varovalka

Sestavni Deli in Vzdrzevanje

Izrabljeno orodje, ki ga ni ve¢ mogoce popraviti, morate razstaviti, razmastiti in lociti po
sestavnih surovinah, da ga bo mogoce reciklirati.

Izvirni jezik tega priro¢nika je angles¢ina.

Popravila in vzdrzevanje tega orodja lahko izvaja le pooblas¢eni servisni center.
Morebitne pripombe, vprasanja ali ideje lahko sporocite najblizjemu zastopniku podjetja
Ingersoll Rand.
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Bezpecnostné Informacie k Vyrobku

Uéel Pouzitia:

Tieto pneumatické rohatkové ut’ahovace slizia na uvoli ieaut’ah i itovych
spojovacich prvkov.

Dalsie informacie najdete v priru¢ke Bezpeénostné instrukcie pre pneumatické rohatkové
ut’ahovace 04580361.
Prirucky si mozete stiahnut’z webovej adresy www.ingersollrandproducts.com

Specifikacie Produktu
Odporicany Hladina Hluku dB (A) | Vibracii (m/s?)
Pohon |Volnobehlp - cah Momentu (15015744) (15028927)
Modely
Rozmer | ot./min. ft-lb (Nm) 1 Tlak (Lp) +Vykon (L,)[Hladina| *K
105-D2 1/4" 280 5-20(7-27) 818 928 5.1 0.9
105-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-C3 3/8" 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 3.5 1.2
105-L2 1/4" 280 5-20(7-27) 816 92.6 3.7 0.9
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0
1105MAX-D3| 3/8” 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0

1K, = neurcitost’ merania 3dB
#K,, = neurcitost'merania 3dB
* K = neurcitost’ merania (Vibracii)

Instalacia a Mazanie

Zabezpecte velkost’ privodu vzduchu tak, aby sa zabezpecil maximalny prevadzkovy tlak (PMAX)
v mieste vstupu vzduchu. Denne odstrariujte kondenzaty z ventilu (ventilov) v spodnej ¢asti
(¢astiach) potrubia, vzduchového filtra a nadrze kompresora. Nainstalujte bezpe¢nostny
vzduchovy isti¢ primeraného rozmeru na vrchny koniec hadice a protivihové zariadenie cez
vietky hadicové spoje bez vnutorného uzaveru, aby sa zabranilo Svihaniu hadice, ak zlyha hadica
alebo dojde k uvolneniu spoja. Vid obr. 16571804-2 a tabulka na str. 2. Interval vykonavania
udrzby je znazorneny v kruhovej Sipke a definovany ako h = hodiny, d = dni a m = mesiace
skuto¢ného pouzivania. Prehlad poloziek:

1. Vzduchovy filter 8. Bezpecnostny vzduchovy isti¢

2. Reguldtor 9. Olej

3. Mazivo 10. Tuk - pre namazanie loZiska pohonu natlacte medzi teleso
4. Nudzovy uzatvaraci ventil krytu rohatku a manzetu.

5. Priemer hadice 11. Tuk - rozoberte hlavu rohatky a namazte jednotlivé prvky.
6. Velkost' zavitu 12. Tuk - rozoberte prevodovku a namazte jednotlivé prvky.
7. Spojenie

Diely a Udrzba

Ked skondi Zivotnost’ naradia, odpori¢ame naradie rozobrat, odstranit’ maziva a roztriedit’ diely
podla materialu tak, aby mohli byt’ recyklované.

Povodnym jazykom tejto prirucky je angli¢tina.

Oprava a Udrzba néradia by mala byt' vykonavana iba v autorizovanom servisnom stredisku.
V3etky otézky adresujte na najblizsiu kancelariu Ingersoll Rand alebo na distributora.
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Bezpecnostni Informace k Vyrobku
Uéel Pouziti:

Tytop ické racnové
spojovacich prvkd.

h

aky slouzi k uvolfiovani a utahovani zavitovych

Dalsi informace najdete v pfiruc¢ce Bezpecnostni instrukce pro pneumatické racnové
utahovaky 04580361.
Prirucky si mGzete stéhnout z webové adresy www.ingersollrandproducts.com

Specifikace Vyrobku
Doporuceny
Pohon ':IV‘;:::::“ Rozsah Hladina Hluku dB (A) Vibraci (m/s?)
Modely B hodu | Vtahovaciho (I5015744) (15028927)
Momentu
Velikost| ot./min ft-Ib (Nm) 1 Tlak (Lp) #Vykon (L, )| Hladina | *K
105-D2 /4" 280 | 5-20 (7-27) 81.8 928 51 09
105-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-C3 3/8" 280 5-20 (7-27) 786 89.6 3.5 1.2
105-L2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.6 92.6 3.7 0.9
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0
1105MAX-D3| 3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0

K., = neurcitost méfeni 3dB
$K,,, = neurcitost méfeni 3dB
* K = neur¢itost méfeni (Vibraci)

Instalace a Mazani

Zabezpecte velikost privodu vzduchu tak, aby byl u vstupu do naradi zajisten jeho maximalni
provozni tlak (PMAX). Kondenzaty z ventilu (ventilu) ve spodni casti (castech) potrubi,
vzduchového filtru a nadrze kompresoru odstranujte denne. Proti sméru vedeni nainstalujte
bezpecnostni vzduchovou pojistku a pres vechna spojeni vedeni bez interniho zavirani pouzijte
zafizeni proti hazeni, abyste zamezili hazeni vedeni v pfipadé, Ze dojde k poruseni vedeni nebo
preruseni spojeni. Na obr. 16571804-2 a tabulka na str. 2. Frekvence udrzby je uvedena v kruhové
Sipce, pricemz h = hodiny, d = dny, m = mesice. Prehled polozek:

1. Vzduchovy filtr 8. Bezpecnostni vzduchova pojistka

2. Regulator 9. Olej

3. Mazivo 10. Tuk - pro namazani loZiska pohonu vstiknéte mezi kryt
4. Nouzovy uzaviraci ventil racny a trmen.

5. Prumer hadice 11. Tuk - rozeberte hlavu ra¢ny a namazte jednotlivé prvky.
6. Velikost zavitu 12. Tuk - rozeberte pfevodovku a namazte jednotlivé prvky.
7. Spojeni

Dily a Udrzba

Kdyz skon¢i Zivotnost nafadi, doporu¢ujeme néradi rozebrat, odstranit mazivo a roztidit dily
podle materialu tak, aby mohly byt recyklovany.

Vychozim jazykem této pfirucky je angli¢tina.
Oprava a Udrzba naradi by méla byt provadéna pouze v autorizovaném servisnim stredisku.

Veskeré dotazy smérujte na nejblizsi kancelar Ingersoll Rand nebo na distributora.
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Toote Ohutusteave

Ettendhtud Kasutamine:
Pneumaatilised narred on konstrueeritud keer d kinnitusdetailide Idamisek
ja paigaldamiseks.

Lisateavet leiate juhendist “Air Ratchet Wrenches Product Safety Information Manual Form
04580361” (pneumaatiliste narrede ohutusteabe juhend).
Teatmikke saab alla laadida aadressilt www.ingersollrandproducts.com.

Toote Spetsifikatsioon

. Ettendhtud Miiratase dB (A) Vll:‘(::tlss;t;on

Mudelid Kiirus | Momendivahemik (1s015744) (15028927)
Moot | p/min ft-Ib (Nm) '+ Rohk (Lp) $Véimsus (L) Tase *K

105-D2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.8 928 5.1 0.9
105-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 81.8 928 5.1 0.9
105-C3 3/8" 280 5-20 (7-27) 786 89.6 3.5 1.2
105-L2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.6 92.6 37 0.9
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0
1105MAX-D3| 3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0

K= 3dB mootmise madramatust
$K,, = 3dB modtmise madramatust
* K= mo6tmise maaramatust (Vibratsioon)

Paigaldamine ja Maarimine

Maksimaalse to6surve (PMAX) tagamiseks tooriista sisendis valige dige labiméoduga
Shutoiteliin. Laske iga paev torustiku madalaima(te) punkti(de) ventiili(de)st, Shufiltrist ja
kompressoripaagist valja kondensaat. Paigaldage vooliku jarele néuetekohaselt dimensioonitud
Shukaitseklapp ja kasutage ilma sisemise sulgeklapita voolikutihendustel visklemisvastaseid
seadmeid, et véltida vooliku visklemist selle purunemise véi liite lahtituleku korral. Vt joonis
16571804-2 ja tabel Ik 2. Hoolduse sagedus on ndidatud timarnoolel ja seda maaratletakse
jargmiselt: h=tunnid, d=p&evad ja m=kuud to&riista tegelikku kasutamist. Detailid on jargmised:

1. Ohufilter 9. Oli

2. Regulaator 10. M&arimine — ajami puksi maarimiseks sisestage maaret
3. Olitaja porkmehhanismi korpuse ja hargi vahele.

4. Hadaseiskamisventiil 11. Mdarimine - votke lahti pdrkmehhanismi pea ja maarige
5. Vooliku labimot komponente.

6. Keerme suurus 12. Méarimine - votke lahti hammastilekanne

7. Liide ja maarige komponente.

8. Ohukaitseklapp

Osad ja Hooldus

Pérast seadme to6ea moddumist on soovitatav todriist lahti votta, puhastada méardeainetest
ning eraldada osad materjalide kaupa, nii et need saaks utiliseerida.

Kaesoleva juhendi originaalkeeleks on inglise keel.
Tooriista remont ja hooldus tuleks teostada volitatud teeninduskeskuses.
Lisateabe saamiseks poorduge firma Ingersoll Rand Idhima buroo voi edasimiitja poole.
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A Termékre Vonatkozé Biztonsagi Informaciok

Rendeltetés:
Ezeket a siiritett leveg6s racsnis kulcsokat menetes kotéelemek eltavolitasara és
felszerelésére tervezték.

Tovabbi informacidt a siiritett levegés racsnis kulcs 04580361 jelii, biztonsagi
informacidokat tartalmazé kézikonyvében talal.
A kézikonyvek letoltési cime: www.ingersollrandproducts.com

A termék Jellemzoi

. Ajanlott . Vibréciés

s |Leh g Letar Zajszint dB (A) 2

o |Hajtas| g Nyomat'ek (15015744) (m/s?)

tomany (1s028927)

Méret rpm ft-lb (Nm) [t Nyomas (Lp) + Teljesitmény (L )| Szint| *K
105-D2 1/4" 280 5-20(7-27) 81.8 92.8 51109
105-D3 3/8" 280 5-20(7-27) 81.8 92.8 51109
105-C3 3/8” 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 35112
105-L2 1/4" 280 5-20(7-27) 816 92.6 37 109
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25(7-34) 88.9 99.9 57 110
1105MAX-D3| 3/8" 330 5-25(7-34) 88.9 99.9 57 110

tK,= 3dB mérési bizonytalansag
$K,,, = 3dB mérési bizonytalansag
* K = mérési bizonytalansag (Vibracids)

Telepités és Kenés

A levegdellatd vezeték méretét Uigy valassza meg, hogy a szerszam bemenetén a maximalis

izemi nyomas PMAX) biztositott legyen. A szelep(ek)bdl a csévezetékek legalacsonyabb pontjan
(pontjain), a Iégsz(ir6kbdl 6) és a kompresszortartalybdl naponta eressze le a kondenzétumot.
Szereljen megfelelé méretl biztonségi levegbszelepet a tomlé eléremend agaba és hasznaljon
megfelel rogzitdszerkezetet a belsé elzaré szerelvény nélkili tomlékben, hogy a tomlé
megrongalodasa, vagy a csatlakozas szétvalasa esetén a tomlé ne mozdulhasson el. Lasd a
16571804-2 rajzot és a tablazatot a 2. oldalon. A karbantartas gyakorisagat korkords nyil jelzi, és
tényleges szerszamhasznalati h=6rékban, d=napokban, és m=hdénapokban keriil meghatérozasra.
Az elemek azonositasa:

1. Levegébsziiré 7. Csatlakozés

2.Nyomasszabalyz6 8. Biztonsagilevegészelep

3.0Olajozd 9. Olaj

4. Vészledllito szelep  10. Zsir - juttasson zsirt a racsni haza és nyelve kozé a forgobetét kenéséhez.
5.Toml6atmérd 11. Zsir - Szerelje szét a racsni fejét és kenje meg az alkatrészeket.

6. Menetméret 12. Zsir - Szerelje szét a hajtoszerkezetet és kenje meg az alkatrészeket.

Alkatrészek és Karbantartas

Ha a szerszam élettartama lejért, ajanlatos szétszedni, a kenéanyagtél megtisztitani és az
alkatrészeket az Ujrahasznosithatdsag érdekében anyaguk szerint csoportositani.

Ezen kézikdnyv eredetileg angol nyelven irédott.

A szerszam javitasat csak arra feljogositott szervizkdzpont végzheti.

Ko6zélnivaloit juttassa el a legkozelebbi Ingersoll Rand irodahoz vagy terjesztéhoz.
45649159_ed3 HU-1
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Gaminio Saugos Informacija

Paskirtis:
Sie pneumatiniai verzliarakéiai su reketo mechani skirti srieginéms savarzoms jsukti
ir iSsukti.

Daugiau informacijos ieskokite pneumatiniy verzliarak¢iy su reketo mechanizmu gaminio
saugos informacijos instrukcijos formoje 04580361.
Instrukcijas galite atsisiysti i$ svetainés www.ingersollrandproducts.com internete.

Gaminio Techniniai Duomenys

Lai: ios|Rek duoj . Vibracijos

Pavara | Eigos | SukimoMomento Garso Lygis dB (A) (m/s?)
Modeliai Greitis | D (15015744) (15028927)
Skersmuo| aps./min ft-Ib (Nm) t Slégis (L )|+ Galia (L )| Lygis | *K
105-D2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-D3 3/8" 280 5-20(7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-C3 3/8" 280 5-20(7-27) 78.6 89.6 3.5 1.2
105-L2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.6 926 3.7 0.9
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25(7-34) 88.9 99.9 57 1.0
1105MAX-D3; 3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0

tK,= 3dB matavimo paklaida
$K,,, = 3dB matavimo paklaida
* K = matavimo paklaida (Vibracijos)

Prijungimas ir Sutepimas

Oro padavimo linijos dydis turi bati toks, kad uztikrinty didZiausig slégj jrankio jleidimo

antgalyje (PMAX). Kondensata i$ voZtuvo (-y), esancio (-iy) zemiausioje vamzdyno (-y) dalyje ir
kompresoriaus bako isleiskite kasdien. Auksciau Zarnos sumontuokite apsauginj oro voztuva, o
ties visomis Zarnos jungiamosiomis movomis be vidinio uzdaromojo jtaiso sumontuokite jtaisa,
kuris neleisty zarnai métytis j 3alis, jei nutrikty zarna ar atsijungty jungiamoji mova. Zitirékite
16571804-2 pav. ir lentele 2 psl. Techninés prieZidros daznis nurodytas Ziedinéje rodykléje ir
nustatomas pagal faktinio naudojimo h=valandas, d=dienas ir m=ménesius. Sudedamosios dalys
identifikuojamos taip:

1. Oro filtras 8. Apsauginis oro voztuvas

2. Reguliatorius 9. Alyva

3. Tepimo jtaisas 10. Tepalas - J3virkskite tarp reketo mechanizmo korpuso ir

4. Avarinio i$jungimo voztuvas sankabos, kad suteptuméte varanciasias jvores.

5. Zarnos skersmuo 11. Tepalas - 13ardykite reketo mechanizmo antgalj ir sutepkite dalis.
6. Sriegio matmenys 12. Tepalas - 1Sardykite krumpline pavarg ir sutepkite dalis.

7. Jungiamoji mova

Dalys ir Prieziira

Pasibaigus prietaiso eksploatacijos terminui rekomenduojame isardyti jj, pasalinti nuo detaliy tepala,
suskirstyti detales pagal medziaga, i$ kurios jos pagamintos, ir pristatyti atlieky perdirbimo jmonei.
Sios instrukcijos originalo kalba yra angly.

Prietaiso remontg ir prieZiaros darbus gali atlikti tik jgalioto serviso centro darbuotojai.

Visais klausimais kreipkités j artimiausia Ingersoll Rand atstovybe arba pardavéja.
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lekartas Drosibas Informacija
Paredzétais Lietojums:

P as sprudrata uzgriez
un uzmontésanai.

1a dva

gas par

vitnveida stiprinajumu nonemsanai

Papildu informaciju
rokasgramata 04580361.
Rokasgramatas var lejupieladét no www.ingersollrandproducts.com

Sprudrata uzgriez drosibas informacijas

lerices Specifikacijas

1. __| Brivgaitas ‘Ieten:amals Skanas Limenis dB (A) Vlbraczlju
. M3l Atrums Griezes Momenta| (15015744) (m/s%)

Modeli Diapazons (15028927)

___|Apgriezieni . .- P
Izmeérs Minté ft-lb (Nm) 't Spiediens (Lp) #Jauda (L,) |Limenis| *K
05-D2 /4" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
05-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
05-C3 3/8" 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 3.5 1.2
105-L2 /4" 280 5-20(7-27) 81.6 926 37 109
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0
1105MAX-D3| 3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0

1K, = 3dB mérijuma nenoteiktiba
$K,, = 3dB mérijuma nenoteiktiba
* K = mérijuma neprecizitate (Vibraciju)

Uzstadisana un Ellosana

Izvélieties tadu gaisa piepludes vada izméru, lai nodrosinatu maksimalo darba spiedienu (PMAX)
pie instrumenta ieejas. Katru dienu nolejiet kondensatu pa varstu(iem) caurulvadu, gaisa filtra un
kompresora tvertnes zemakaja(os) punkta(os). Uzstadiet pareiza izméra gaisa drosinataju pirms
$latenes un izmantojiet stabilizéjosu ierici ap katru $|atenes savienojumu bez iekséja atslégsanas
mehanisma, lai nepielautu latenes métasanos gadijuma, ja partrakst $latene vai atvienojas
savienojums. Skatit attélu 16571804-2 un tabulu 2. lappusé. Apkopes biezums ir redzams uz
aplveida bultinas; tas noradits faktiska izmantosanas laika stundas (h), dienas (d) un ménesos
(m). Izmantoti $adi apziméjumi:

1. Gaisa filtrs 8. Gaisa drosinatajs

2. Regulators 9. Ella

3. Smérviela 10. Ellosana - ievadiet ellu starp spradrata korpusu un aptveri,
4. Avarijas slégvarsts lai iee|lotu pievada uzmavu.

5. S|utenes diametrs 11. Ellosana - izjauciet spradrata galvinu un ieellojiet detalas.
6. Vitnes izmérs 12. Ello3ana - izjauciet zobratu mehanismu un iee|lojiet detalas.
7. Savienojums

Detalas un Tehniska Apkope

Kad darbarika kalposanas laiks beidzies, ieteicams darbariku izjaukt pa sastavdalam, notirit
smérvielas un detalas saskirot péc materialiem otrreizéjai parstradei.

Sis rokasgramatas originala valoda ir anglu valoda.
Darbarika remontu un tehnisko apkopi vajadzétu veikt vienigi sertificéta servisa centra.

Ar visiem jautajumiem griezieties tuvakaja Ingersoll Rand biroja vai pie izplatitaja.
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Informacje Dotyczace Bezpieczenstwa Obstugi Narzedzia
Przeznaczenie:
Tep yczne klucze sa przeznaczone do wkrecania i wykrecania

gwintowanych elementéw ztacznych.

AL

Wiecej danych na ten temat mozna znalez¢ w informacjach dotyczacych bezpieczenstwa
p ycznych kluczy zapadkowych 04580361.
Instrukcje obstugi mozna pobrac na stronie internetowej www.ingersollrandproducts.com

Specyfikacje Produktu
Predkos¢ [F21ecany Zakres o i GlognoscidB (A) | Wibradii
Naped |/ Momentu (1S015744) (m/s?%)

Modele Obrotowego (15028927)
Wielkos¢ | obr./min. ft-lb (Nm) |+ Cisnienie (L ) f Moc (L )|Poziom| *K
105-D2 1/4” 280 5-20 (7-27) 81.8 928 5.1 0.9
105-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-C3 3/8” 280 5-20(7-27) 78.6 89.6 3.5 1.2
105-L2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.6 92.6 3.7 0.9
1105MAX-D2[  1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0
1105MAX-D3|  3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0

tK,= 3dB niepewnos¢ pomiarowa
$K,, = 3dB niepewno$¢ pomiarowa
* K = niepewnos¢ pomiarowa (Wibracji)

Instalacja i Smarowanie

Dopasuj rozmiar przewodu doptywu powietrza aby zapewni¢ maksymalne cisnienie robocze
(PMAX) na wlocie do narzedzia. Codziennie wypuszcza¢ kondensat z zaworéw w nisko
potozonych punktach instalacji rurociggowej, filtra powietrza i zbiornika sprezarki. Aby zapobiec
biciu weza po uszkodzeniu lub roztaczeniu, zainstaluj wiasciwej wielko$¢ bezpiecznik powietrzny
i uzywaj na kazdym potaczeniu bez odciecia, urzadzenia zapobiegajacemu biciu. Patrz Rysunek
16571804-2 i tabela na stronie 2. Czestos¢ konserwacji zanaczono strzatka, gdzie h=godziny,
d=dni, m=miesigce rzeczywistego uzytkowania. Pozycje sg nastepujace:

1. Filtr powietrza 8. Bezpiecznik powietrzny

2. Regulator 9. Olej

3. Smarownica 10. Smar - wstrzykna¢ go pomiedzy obudowe zapadki i

4. Zawor bezpieczenstwa jarzmo, aby zapewni¢ smarowanie tulei napedowej.
odcinajacy doptyw powietrza  11. Smar - rozmontowac gtowice zapadki i nasmarowac jej

5. Srednica weza elementy.

6. Rozmiar gwintu 12. Smar - rozmontowac przektadnie i nasmarowac jej elementy

7. Pofaczenie

Czesci i Konserwacja
Po uptywie okresu eksploatacji narzedzia zaleca sie jego demontaz, odttuszczenie oraz
rozdzielenie czesci wedtug materiatu ich wykonania, tak aby mozna je byto wtdrnie przetworzyc.

Niniejsza instrukcja obstugi zostata przettumaczona z jezyka angielskiego.

Naprawa i konserwacja narzedzia powinna by¢ przeprowadzana tylko przez Autoryzowane
Centrum Serwisowe.

Wszelkie uwagi i pytania nalezy kierowac do najblizszego biura lub dystrybutora firmy
Ingersoll Rand.
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NHdopmauusn 3a 6e3onacHocTTa Ha MpoaykTa

n noMp

Te3n nHeBMaTU4HU TPeCYOTKMU Ca NnpeAHa3sHa4YeHN 3a MOHTaX N AIGMOHTaX Ha PGBGOBBHM
CKpenuTesiHn eNleMeHTHn.

3a gonbnHUTeNnHa nH p cnp cP TBOTO C UH} 3a
HOCT 32 NYHN TpecyoTKM 04580361.
PbKoBogcTBaTa MoraT Aa 6baat usternenmn ot www.ingersollrandproducts.com

Cneundukauyum Ha NMpopykTa

| Mpenopbusan Bu6pauna
3apsn ,D,znycmma Ananazon Ha HIIIBDI;;3BVK dB (A) (m/s?

. *BaHe | Ckopoct Bbpray MomeHT (1S015744) (15028927)
Pasmep D:LT;,::B ft-lb (Nm) T Hansirane (Lp) + Mowocr (L, )|Huso| *K

105-D2 /4" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 51109
105-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 51109
105-C3 3/8" 280 5-20 (7-27) 78.6 89.6 35112
105-L2 /4" 280 5-20 (7-27) 816 926 37 109
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 (1.0
1105MAX-D3| 3/8" 330 5-25(7-34) 88.9 99.9 57 1.0

tK,= 3dB HecnrypHoCT B U3MepBaHeTo
$K,,, = 3dB HecurypHocT B n3mepBaHeTo
* K = HecurypHocT B namepsaHeTo (Bubpauws)

MoHTax n CmasBaHe

Pa3mepw Ha IMHWATa Ha NofaBaHe Ha Bb3AyX NPY KOUTO € OCUryPeHO MakcMMasHoO onepaTBHO
HanAraHe Ha MHCTpymeHTa (PMAX) npy BXOBHOTO OTBEPCTUE Ha MHCTPYMeHTa. OTBOgHUTENEH
KaHan Ha KOHJeH3aTa Ha BeHTuna(uTe) npu HuCKaTa(Te) Touka(n) Ha TpbOUTE, Bb3AYLLEH

SUNTBP M KOMNPeCopHUA pe3epBoap 3a BCeKUAHeBHa ynoTtpeba. MHcTanupaiite npaBunHo
opa3smepeH obesonacurteneH Bb3AyLleH npeanasnuTen no NOToKa Ha MapKy4a un n3nonsBaiTe
yCTpOﬁCTBO NPOTUB 3anJiMTaHe Npu BCAKO CBbpP3BaHe Ha MapKyy 6e3 BbTpeLleH cnupaTteneH
KpaH, 3a fla NpefnasuTe MapKyya OT 3anuTaHe ako MapKyybT NoAAaje Ui ce NpekbcHe
CBbp3BaHeTo. BuxTe ueptex 16571804-2 1 Tabnuuata Ha CTpaHmua 2. YecToTaTta Ha M3BbpLUBaHE
Ha nofApbxKa e n3obpaseHa B KPbr CbC CTPENKM 1 onpefieneHa kato h=vacose, d=Hu, n
m=meceLu Ha peanHo 13non3saHe. TouKMTe Ca OnpeaeneHn No CeAHUA HaunH:

1. Bb3gyweH dpuntbp 8. MpeanaseH Bb3ayLeH GyLoH

2. XpoHomeTbp 9. Metpon

3. Cmaska 10. Cma3BaHe - BnpbckaiiTe cma3ka mexay Kopnyca 1 Bunkata
4. ABapvieH cnupaTteneH BeHTUN Ha TpecyoTKaTa 3a CMa3BaHe Ha 3a/iB/KBallaTa BTyfKa.

5. AvameTtbp Ha Tpbba 11. CmasBaHe - [leMoHTMpaliTe rnaBaTa Ha TpecyoTKaTta v

6. Pa3smep Ha pesbata CMaXkeTe KOMMOHEHTUTE.

7. CBbp3BalLO 3BeHO 12. Cma3sBaHe - [leMOHTUpaiTe 3a[BUKBALLVA MEXaHVN3BM 1

CMaXKeTe KOMMOHeHTUTE.

PesepBHu Yactn n Mopapbxkka

Korato usteue CPOKDBT Ha eKkcnioatauma Ha MHCTPYMEHTA, ce npenopbyBa TOW Aace pa3rn06v|, Aace
o06e3maciv 1 yactute My Aia ce pa3fenAaT cnopej matepuana, Taka ye morat fa 6'bFLaT peunknupaHun.

OpI/II'I/IHaHHI/IﬂT €3/K Ha TOBa PbKOBOACTBO € AHMNVNCKN.

PeMOHT 1 nofipbKKa Ha MHCTPYMeHTa TpAGBa Aa Ce U3BbPLUBAT €JUHCTBEHO OT YMbJIHOMOLLEH
CepBU3eH LIEHTbP.

3a BCUUKM KOMYHMKaLMK ce 0bpblyaiTe KbM Hail-6nu3kna opuc unu auctpubytop Ha Ingersoll Rand.
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Informatii Privind Siguranta Produsului

Domeniul de Utilizare:
Aceste chei pneumatice cu clichet sunt destinate pentru indepartarea si pentru
elementelor de fixare filetate.

Pentru informatii suplimentare consultati formularul 04580361 din Manualul de informatii
privind siguranta produsului pentru cheile pneumatice cu clicheti.
Manualele pot fi descarcate de pe internet, la adresa www.ingersollrandproducts.com

Specificatii Tehnice

. Interval K Vibratii
Motor I\.,ill';ee:; Recomandat Pentru| Nivel c(lleséﬁgr;‘&l)dB A (m/s?)

Modele Cuplul de Torsiune (15028927)
Di juni| rpm ft-lb (Nm) t Presiune (L )|+ Putere (L )|Nivel| *K
105-D2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 51109
105-D3 3/8" 280 5-20 (7-27) 81.8 92.8 51109
105-C3 3/8" 280 5-20(7-27) 78.6 89.6 351 1.2
105-L2 1/4" 280 5-20(7-27) 81.6 92.6 37109
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57110
1105MAX-D3| 3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57110

1K ,=3dB toleranta la masurare
$K,,, = 3dB toleranta la masurare
* K =toleranta la masurare (Vibratii)

Instalare si Lubrifiere

Calibrul liniei de aer trebuie sa asigure presiunea maxima de operare a dispozitivului (PMAX) la
cuplajul de admisie aer. Drenati zilnic apa de condens de la valvule, din punctele mai joase ale
sistemului, din filtrul de aer si tancul compresorului. Instalati o siguranta fuzibila pneumatica in
amonte de furtun si folositi un dispozitiv antisoc la orice cuplaj de furtun faré dispozitiv intern de
inchidere, pentru a preveni eventualele lovituri produse de furtun in cazul ruperii sau deconectarii
accidentale. Vezi desenul 16571804-2 si tabelul de la pagina 2. Frecventa operatiunilor de intretinere
este prezentatd in sageata circulara si se defineste ca h=ore, z=zile si I=Iluni de utilizare efectiva.
Componentele sunt identificate astfel:

1. Filtru aer 8. Siguranta fuzibild pneumatica

2. Regulator 9. Ulei

3. Dispozitiv lubrifiere 10. Lubrifiere - Injectati lubrifiantul intre carcasa

4. Valva de inchidere de urgenta clichetilor si jug pentru a lubrifia patratii mici.

5. Diametrul furtunului 11. Lubrifiere - Demontati capul clichetului si lubrifiati
6. Marimea filetului componentele.

7. Cuplaj 12. Lubrifiere - Demontati angrenajul si lubrifiati

componentele.

Componente si intretinere

Cand perioada de viata a acestei unelte a expirat, se recomanda dezasamblarea uneltei, degresarea
acesteia si separarea pieselor in functie de material, asa incat acestea sa poata fi reciclate.

Acest manual a fost conceput in limba engleza.
Repararea si intretinerea uneltei trebuie realizate numai de un Centru de service autorizat.

Orice comunicare va fi adresatd celei mai apropiate reprezentante sau distribuitor Ingersoll Rand.
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NHdopmauus o 6 HocTu U3p

Mpeanonaraemoe Ucnonb3oBaHue:

JlaHHble NHeBMaTuYecKmne Tpewwy ram pTbi Np ana n
- .

yc P p Aetaneii.

Ana yu Ap i UH cm. Py TBO no 6 HOCTW

NHeBMaTNYeCKNX TPELLOTOUHbBIX raiilkoBepToB, popma 04580361.
PyKoBOACTBa MOXHO 3arpy3uTb ¢ B36-cTpaHuLbl www.ingersollrandproducts.com

TexHnueckne Xapakrepuctuku Uspenusa

ICKopocTb(P i . ° .
) Yp y F

Mpusop, CsoGo Ifluanaaou MouwHoctn ab (A) (m/s?)

Mopenu Aroro | EpyTALiero (15015744) (15028927)
Xoga MomenTta

Pasmep | 06./muH. ft-lb (Nm) [t (L) Mowmocrs (L,)| Yp *K
105-D2 1/4” 280 5-20(7-27) 81.8 928 5.1 0.9
105-D3 3/8" 280 5-20(7-27) 81.8 928 5.1 0.9
105-C3 3/8” 280 5-20(7-27) 78.6 89.6 35 1.2
105-L2 1/4" 280 5-20 (7-27) 81.6 92.6 37 0.9
1105MAX-D2| 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0
1105MAX-D3| 3/8" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0

1 HeonpepeneHHOCTb 3MepeHusa KpA =3dB
$ HeonpepeneHHocTb n3meperna K, = 3dB
* K = HeonpepfeneHHOCTb n3meperus (Bubpaumm)

YcranoBka n Cmaska

Y1o6b1 06ecneunTb MakcumanbHoe paboyee fasneHve (PMAX) Ha BXOfE UHCTPYMEHTa,
npasunbHO non6mpa|7n'e pasmep nuHun. E)KEHHEBHO cnuBaniTe KOHAEeHCaT 13 KnanaHa

(KNnanaHoB) B HUXXHUX TOUKe (TOuKax) TPYGHOW 06BA3KN, U3 BO3AYLIHOMO GUNbTPa a TakkKe U3

6aKa Komnpeccopa. YCTaHOBWTe BO3AYLUHbBIN NPefoXPaHUTENb Ha BXOAE LNaHra 1 UCnonb3yiite
YCTPOMCTBO NPOTUBOCKPYUMBaHNA Ha BCeX CLIEM/IEHNAX WaHra 6e3 BHYTPEHHEro OTKIIoYeHNs,
4TOGbI NPEAOTBPATUTb CKPYUMBAHME LLNAHTa, €CAIV WAIAHT YNajeT, Uan eCn CLenieHns
pazbeaunHATca. Cm. puc. 16571804-2 n Tabnuuy Ha cTp. 2. YacToTa o6CnyKMBaHUA yKa3aHa B
KpYrnow cTpenke v ykasaHa B Buae: h=yacbl, d=aHu, 1 m=mecsLbl pakTU4eCKOro NCMoNb30BaHNA.
SnemeHTbI onpepeneHbl Kak:

1. Bo3aywHbIn unbtp 9. Macno

2. Perynatop 10. l'ycTaa cmaska — BBOAMTE MacNo Mexay Kopnycom n

3. Jly6pukatop XOMYyTOM XpanoBuKa, 4Tobbl CMa3aTb OylIMHT NprBoAa.
4. KnanaH 3KCTPeHHOMN OCTaHOBKM 11. Tyctas cma3ka — pasbepuTe rofoBKy XxpanosuKa v

5. nameTp wnaHra CMaXKbTe KOMMOHEHTbI.

6. Pa3amep pe3b6bl 12. Tyctas cmaska - pasbepuTe pefyKTop

7. CL[EI'U'IEHI/IE N CMaXbTe KOMMNOHEHTbI.

8. Bo3aywwHbIN npefoxpaHuTeb

Yactn n O6cnyxmnBaHne
IMo ncTeueHnn cpoka cnyK6bl NHCTPYMEHTa ero PeKOMeHAyeTCA pa3obpaTh, yaanuTb CMasKy 1
paccopTvpoBaTb YacTu NO MaTepuanam, YTobbl OHW MO BbITb NepepaboTaHbl.

OpuruHan 3Toro pykoBO/ACTBa HaNMcaH Ha aHIIMNCKOM A3blKe.

PemMoHT 1 OGC!’Iy)KVIBaHVIe NHCTPYMEHTa AOXKHbI OCYLWECTBNATLCA TONbKO YNONHOMOYEHHbIM
CePBUCHDBIM LIEHTPOM.

Bce nucbma cnefyet HanpaenATb B 6nuvkaiiwuin oduc Ingersoll Rand unu anctpubbiotopy
KOMMaHnu.
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FREERE

i
XESHHARF L ATIREMRRRET.

EXZER, H5E (SPIRBBEF-RRLELFME 04580361) -
FHAT M www.ingersollrandproducts.com ;.

ERE
9| e et BEEH dB (A) EZ (m/s?)
me &k | RHRE | g (I5015744) (15028927)
Rt |@5aeh %3 | 3R-8 (Nm) |+ EH (L) |+ 0% (L) [REL| *K
10502 | 1/4" 280 520(7-27) 818 928 | 5109
10503 | 3/8" 280 520(7-27) 818 928 | 5109
105C3 | 3/8" 280 520(727) 786 896 | 35|12
052 | 14 280 520(7-27) 816 926 | 3709
T105MAX D2 | 1/4” 330 525 (7-3) 889 999 |57 ] 10
1T05MAX D3| 3/8" 330 525 (7-3) 889 999 [ 5710

t K, = 3dB WERHEE

+ K, = 3dB MUERHEE

K= MERHEE (EF)

REMET

HERGEORSEUHRE TAANORBRAN TARELENIPMAX). BXNEE. =5
IRARFEG G IR mHEE K. INRRE ISR SERIT R, AI7ERE LR
BRE-FTAENESREEE, AEREABARIIER T, B EREERE AR
Bl B R IR SRR ESRE 16571804-2 MIE = T EMIRM. BRI ER L
FRARBMEARIh=/NK, d=X%. m=A%. TEELNT:

1. BEIIRE 7. B4

2. AR 8. Z=SMRKMEE

3. fmER 9. MM

4. BRKIE 10, JHEE-EOHAEENRECEE. B8], BUEBWED Hii.
5. WEER 1. HEE-IRERRISSL, RENERAH.

6. WBHR~ 12. GREE- IRENSR, REEBAE

R FnLE P

LT ARZXMEAEGE, BWEETERF. Xh, HFEE4HEMESF, UERK.
AFMHRIRIES AKX

T A4 TERRREGERNAEEBHORNIT.

EIEE, HEHLM Ingersoll Rand N ETFHZHE .
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HalcEHTREeM

L3 T0)::E N

I7—SF v LY FI RQUBROREICERTHHORRTT,
BRICEATZHAICOVTIR. I7—5F v L FOTRGICETIRE M (B
04580361) ZTBHLfIEL,

www.ingersollrandproducts.com B SEAEE 2 U O— R 2CENTEEXT,

Sttty

w | e || MR | tEELSvas | FOLCL

WV — | bR (15015744) (15028927)
HA4Z | rpm | felb(Nm) | tEA L) | #HAW,) LAY *K

105-D2 1/4" 280 5-20(7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-D3 3/8" 280 5-20(7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-C3 3/8" 280 5-20(7-27) 78.6 89.6 35 1.2
105-L2 1/4" 280 5-20(7-27) 81.6 92.6 37 0.9
1105MAX-D2 1/4" 330 5-25 (7-34) 88.9 99.9 57 1.0
1105MAX-D3 3/8" 330 5-25(7-34) 88.9 99.9 57 1.0

t K, = 3dB AIEDOREDE
£ K, = 3dB BIEDTED'E
K = HIEDFRED & ()

U FEREE

TEDRKABEE PMAX) ATEIT7—A YLy b TESNBEST7— a5 HREL
TLIEEW BB BETEPD/IVI IT7—TAIba— AV Ty —2 oD SBE STk
EHERLTLEE W, T7—HR—ROD LR AISET G YA RORET 7 — b 1—XEBIT
I RERERTHEE DRV T 7 — R — A EFITE TV FRA v TEBE ERALTIEEN. T
59BCET A—IT7—R—RICREEGHELCFUBREFHANTIIBEICTT —R—RH B
2 DEFHCTENTEE T, 2 X~ 16571804-2 £ XREBRL TLILEVRTFHBEIL
RN TRE N, REFICEE EN D h=R5, d=BHELUm=BBE L THRRENE T &
BOBFIIUTERDLET,

1. I7—=T4IV32— 8. BeI7—tka1—X

2. LFal—4 9. FAIL

3. VTV —% 10. J1)=R — SFTy kb IN\IIVTEI—VDREITEA
4. BB/ LT L BB T vy %A,

5 L7—HKR—AER M. 7U—R — SFzv Ay REDRL. SIITER,

6. ACWHTAX 12.9)—R — FVYU2 I =D EEITER,

7. EF

BRmEAVTF IR

TROHBEMHNREIGEICIE. TREZDBRLUTBREZITV. VYV ILD bR EBEME
BIEDBITBTLEHED LK,

AEDORBIIEETIERENTVET,
TEDEBEAVTHVASRBES —ERE T Z—DHHTOTLIEEL,
BEVEDEEIL. BEHEDRZD Ingersoll Rand EFEFAE T IFIRFEENTEIR LN,
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(O

HEZ ™ &2

AN EE:

oflof ef XIE #IX| (Air Ratchet Wrench) = AB|E DAL (fastener) & =& U HHSI7| 2
o DkEIAELI Ch

FIHEQl HEE oflo] 2HXIE X AMEF ot HE MM 24| 04580361 2 FHESMAIL.
A @AM+ www.ingersollrandproducts.com 0| A CHR 2= gtg &= &L|Ct
HIE AM|
2= =] HFE= 25 'Y dB (A) TE (m/s?)
oo S| &= | E3 Ys (1I5015744) (15028927)
MOIZ | rpm | ftlb(Nm) |+ 23] (L) |+Thel (L) | ¥ *K
105-D2 1/4" | 280 | 5-20(7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-D3 3/8" | 280 [ 5-20(7-27) 81.8 92.8 5.1 0.9
105-C3 3/8" | 280 | 5-20(7-27) 78.6 89.6 35 12
105-12 1/4" | 280 | 5-20(7-27) 81.6 92,6 37 0.9
1105MAX-D2 | 1/4" | 330 | 5-25(7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0
1105MAX-D3 | 3/8" | 330 | 5-25(7-34) 88.9 99.9 5.7 1.0

tK,=3dB 58 22
£ K ,=3dB SH 23T
*K=5’“ B3l (AE)

B
Mx| % 28

ST 4T ST Al 25 (PMAX) ofl | oflof B2 2lel8 =™ efuch Hi & %2 |
Mol wid, ZI| 2 B W A=A HI0|M SHAHS nH"' o =ghuch SA nFo|LE A
Z5ot 2alg L[H A 2E (whipping) &t WX|ste{H A AERI0| St= 7|9
QIS ofj0f-F =S MRSt LSOt AUS|X| Q=S Fo| M =L AALO| 91F YX|
x| E ghch 2 u1|0|X|2| 16571804-2 123t T ¥ 5 ZXSIMAIL. M| Bz = dY st
AMEZ FAEO AN AR h=AIZ} d=2 & m=%Z Ho|EL|ct 2t 5o cHst 0|2

1. 0llof ZE 7. AEZE

2. 8l=280|E 8. o™ oo F=

3. 27| 9. 22

4. 213 At e 0.8 - HXE 52F U 23 Alojof] FUSHM Selo|le BE FAL
534 3A 11.2& - X E Sl=5 Bsllstn 74 240 2E.

6. 22| = Ato|= 12.28 - AST|E Eafstn 774 220 2.

FE o g

379 AL FHo| BUH, TS Raliste 2|A08)E Mo{s oS MESE = AU
EE RES 2elg A FHE o

2 MgEMol Y22 R0z AN E UG Ch

ST Fe| Y M|z Al ZelE M| ME{ollM F=3shol g ch

DE 29| A2 J17H2 IngersollRand AR AL CHE|H S S5l 2HlstalAl2.
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DECLARATION OF CONFORMITY

(ES) DECLARACION DE CONFORMIDAD (FR) CERTIFICAT DE CONFORMITE (IT) DICHIARAZIONE DI
c € CONFORMITA (DE) KONFORMITATSERKLARUNG (NL) SCHRIFTELIJKE VERKLARING VAN CONFORMITEIT

(DA) FABRIKATIONSERKLARING (SV) FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE (NO) KONFORMITETSERK-
LARING (F1) VAKUUTUS NORMIEN TAYTTAMISESTA (PT) DECLARAGAO DE CONFORMIDADE (EL) AHAQSH
ANATNQPIZHE

Ingersoll Rand Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, UK

Declare under our sole responsibility that the product: Air Ratchet Wrench

(ES) Declaramos que, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, el producto: Llave de trinquete neumatica

(FR) Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit: Clé pneumatique a cliquet. (IT) Dichiariamo sotto la nostra
unica responsabilita che il prodotto: Chiave pneumatica a cricchetto. (DE) Erklaren hiermit, geméB unserer alleinigen
Verantwortung, daB die Geréte: Druckluft-Knarrenschliissel (NL) Verklaren, onder onze uitsluitende aansprakelijkheid,
dat het produkt: pneumatische ratelsleutel (DA) Erklaerer som eneansvarlig, at nedenstdende produkt: Trykluft
skraldenaglen (SV) Intygar hirmed, i enlighet med vart fullstindiga ansvar, att produkten: luftsparrnyckel (NO) Erklaerer
som eneansvarlig at produktet: Trykkluftsskrallengkkel (Fl) Vakuutamme ja kannamme yksin tayden vastuun siité, ettad
tuote: paineraikkaavaimen (PT) Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto: chave de roquete
pneumdtica (EL) AnA@voupe 6Tt pe Sikn pag euBuvn To mpoidv: Kheidi kaoTaviag aépog

Model: 105-D2, 105-D3, 105-C3, 105-L2 / Serial Number Range: SR10B —> XXXXX
Model: 1105MAX-D2, 1105MAX-D3 / Serial Number Range: SR10B01001 — XXXXXXXXXX

(ES) Modelo: / Gama de No. de Serie: (FR) Modele: / No. Serie: (IT) Modello: / Numeri di Serie: (DE) Modell: / Serien-Nr.-
Bereich: (NL) Model: / Serienummers: (DA) Model:/ Serienr: (SV) Modell:/ Serienummer, mellan: (NO) Modell: / Serienr:
(F1) Mallia: / Sarjanumero: (PT) Modelo: / Gama de Nos de Série: (EL) Monteha: / Khipaxa Abgovtog ApiBpou:

To which this decl: ion relates, is in i with provisi of Di E y)

(ES) a los que se refiere la presente declaracion, cumplen con todo lo establecido en las directivas: (FR) objet de ce
certificat, est conforme aux prescriptions des Directives: (IT) a cui si riferisce la presente dichiarazione & conforme
alle normative delle direttive: (DE) auf die sich diese Erkldrung bezieht, den Richtlinien: (NL) waarop deze verklaring

kking heeft o met de bepalingen van directieven: (DA) som denne erklaering vedrarer, overholder
bestemmelserne i felgende direktiver: (SV) som detta intyg avser, uppfyller kraven i Direktiven: (NO) som denne
erklzeringen gjelder for, oppfyller bestemmelsene i EU-d irektivene: (FI) johon tama vakuutus viittaa, téytt:
direktiiveissa: (PT) ao qual se refere a presente declaragao, esta de acordo com as prescri¢oes das Directivas: (EL) Ta
omoia agopd autr n SRAWON, gival SUNEWVA e TIC TTPOBAEPEIS TwV EvToAwV:

By using the following Principle Standards: 1SO15744, 15028927, EN792

(ES) conforme a los siguientes estandares: (FR) en observant les normes de principe suivantes: (IT) secondo i seguenti
standard: (DE) unter Anlehnung an die folgenden Grundnormen entsprechen: (NL) overeenkomstig de volgende
hoofdstandaards: (DA) ved at vaere i overensstemmelse med folgende hovedstandard(er): (SV) Genom att anvanda
foljande principstandard: (NO) ved & bruke falgende prinsipielle standarder: (Fl) esitetyt vaatimukset seuraavia
perusnormeja kaytettaessa: (PT) observando as seguintes Normas Principais: (EL) Xpnoipomoiivtag ta mapakdatw Kopia
npétuna:

Date: February, 2010

(ES) Fecha: Febrero, 2010: (FR) Date: Février, 2010: (IT) Data: Febbraio, 2010: (DE) Datum: Februar, 2010:
(NL) Datum: Februari, 2010: (DA) Dato: Februar, 2010: (SV) Datum: Februari, 2010: (NO) Dato: Februar, 2010:

(F1) Paivdys: Helmikuu, 2010: (PT) Data: Fevereiro, 2010: (EL) Huepounvia: ®eBpoudpiog, 2010:
Approved By:
(ES) Aprobado por: (IT) da: (FR) Appi é par: (DE) hmigt von: (NL) dgekeurd door:

(DA) Godkendt af: (SV) Godként av: (NO) Godkjent av: (FI) Hyvéksytty: (PT) Aprovado por: (EL) Eykpi@nkeamo:

H.Seddon
Quality Assurance Manager Global Englneerlng Manager
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DECLARATION OF CONFORMITY

(SL) IZJAVA O SKLADNOSTI (SK) PREHLASENIE O ZHODE (CS) PROHLASENI O SHODE
(ET) VASTAVUSDEKLARATSIOON (HU) MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT (LT) ATITIKTIES PAREISKIMAS
(LV) ATBILSTIBAS DEKLARACIJA (PL) DEKLARACJA ZGODNOSCI (BG) [IEKNAPALINA 3A CbOTBETCTBUE
(RO) DECLARATIE DE CONFORMITATE

Ingersoll Rand Hindley Green, Wigan WN2 4EZ, UK

Declare under our sole responsibility that the product: Air Ratchet Wrench

(SL) Pod polno odgovornostjo izjavlj da se izdelek: F i kljuc - raglja (SK) Prehlasujeme na svoju
zodpovednost; ze produkt: Vzduchovy hrebenovy skrutkovac (CS) Prohlasujeme na svou zodpovédnost, ze vyrobek:
Pneumaticky rohatkovy klic (ET) Deklareerime oma air isel, et toode: Pnet aristivoti (HU) Kizaro

felel6sségiink tudataban kijelentjiik, hogy a termék: Suritett levegos racsnis kulcs (LT) Prisiimdami atsakomybe
pareiskiame, kad gaminys: Pneumatlnls verzliaraktis su reketo mechanizmu (LV) Uznemoties pilnigu atbildibu,
apliecinam, ka razojums: imati ez (PL) O$wiadcza, ze ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
to, ze produkt: Pneumatyczny klucz pe\ny (BG) leknapuipame Ha co6CTBEHa OTTOBOPHOCT, Ye MPOAYKTLT: MHeBMaThYeH
raeueH Koy € xpanos mexaHn3bm (RO) Declardam sub propria raspundere ca produsul: Cheie cu clichet pneumatica

Model: 105-D2, 105-D3, 105-C3, 105-L2 / Serial Number Range: SR10B —> XXXXX

Model: 1105MAX-D2, 1105MAX-D3 / Serial Number Range: SR10B01001 —> XXXXXXXXXX

(SL) Model: / Obmogje serijskih stevilk: (SK) Model: / Vyrobné ¢islo (CS) Model: / Vyrobni Cislo (ET) Mudel: /
Seerianumbrite vahemik (HU) Modell: / Gyartasi szam-tartomény (LT) Modeliai: / Serijos numeriai (LV) Modelis: / Sérijas
numuru diapazons (PL) Model: / O numerach seryjnych (BG) Mopen: / CepuitH Homepa oT go: (RO) Model: / Domeniu
numar serie:

To which this decl: ion relates, is in i with provisi of Di E y)

(SL) Na katerega se ta izjava o skladnosti nanasa, sklada z dolocili smernic: (SK) Ku ktorému sa toto prehlasenie
vzt'ahuje, zodpoveda ustanoveniam smernic: (CS) Ke kterym se toto prohlaseni vztahuje, odpovidaji ustanovenim
smérnic: (ET) Mida kaesolev ioon puudutab, on vastavuses jargmis(t)e direktiivi(de) satetega: (HU) Amelyekre
ezen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek a kévetkezé irdnyelv(ek) eléirasainak: (LT) Kuriems taikomas $is pareiskimas,
atitinka 3ios direktyvos nuostatas: (LV) Uz kuru 37 deklaracija attiecas, atbilst direktivas(u) nosacijumiem: (PL) Do ktérych
ta deklaracja sie odnosi, sa zgodne z postanowieniami Dyrek y (Dyrektyw): (BG) 3a KoWiTO Ce OTHacA HacToAwWaTa
[leknapauus, e B CbOTBETCTBME C pasnopeabute Ha IZlvlpeKmBa (14) (RO) Produsul la care se refera declaratia este conform
cu prevederile Directivei(lor):

By using the following Principle Standards: 1SO15744, 15028927, EN792

(SL) Uporabljeni osnovni standardi: (SK) Pouzitim nasledujucich zakonnych noriem: (CS) Pouzitim nésledujicich
zakonnych norem: (ET) Jargmiste pohistandardite kasutamise korral: (HU) A kdvetkezé elvi szabvanyok alkalmazéséval:
(LT) Remiantis Siais pagrindiniais standartais: (LV) Izmantojot sekojo3os galvenos standartus: (PL) Przy zastosowaniu
nastepujacych podstawowych norm: (BG) C usnonssaHe Ha cnegHute ocHosHu CtaHgaptu: (RO) Utilizand urmatoarele
standarde de principiu:

Date: February, 2010

(SL) Datum: Februar, 2010: (SK) Datum: Februér, 2010: (CS) Datum: Unor, 2010: (ET) Kuup&ev: Veebruar, 2010:
(HU) Détum: Februar, 2010: (LT) Data: Vasaris, 2010: (LV) Datums: Februaris, 2010: (PL) Data: Luty, 2010
(BG) [lata: ®espyapwu, 2010: (RO) Data: Februarie, 2010: (BG) [lata: ®espyapu, 2010: (RO) Data: Februarie, 2010:

Approved By:

(SL) Odobril: (SK) Schvalil: (CS) Schvalil: (ET) Kinnitatud: (HU) Jévahagyta: (LT) Patvirtinta: (LV) Apstiprinaja:
(PL) Zatwierdzone przez: (BG) Ono6peH oT: (RO) Aprobat de:

i, = FTN Jo Ay

H.Seddon Patrick S. Livingston
Quality Assurance Manager Global Engineering Manager
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Notes:
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