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MODÈLE: BB-N616

4 Tonnes

ENCOCHEUSE MANUELLE

 



GARANTIE LIMITÉE
2-ANS

POUR CETTE ENCOCHEUSE MANUELLE

PREUVE D’ACHAT

S.V.P. gardez votre preuve d’achat pour la garantie et le service d’entretien de votre machine.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange sont disponibles chez nos centres de service autorisés à travers le Canada. Pour le service de votre machine,
contactez ou retournez la machine chez votre détaillant avec votre preuve d’achat. 

GARANTIE LIMITÉE

KING CANADA fait tous les efforts pour assurer que nos produits soient satisfaisants aux standards de qualité et de durabilité. 
KING CANADA offre aux consommateurs une garantie limitée de 2 ans, dès la date d’achat,  que chaque produit est sans défauts de
matériaux. La garantie ne s’applique pas aux défauts causés directement ou indirectement à l’abus, négligence ou accidents, 
réparations ou modifications et manque de maintenance. KING CANADA ne sera en aucun temps responsable pour les accidents 
mortels ou blessures à la personne ou à la propriété ou dans le cas d’incidents, en cas spécial ou dommages-intérêts indirects 
survenus pendant l’utilisation de nos produits. Pour profiter de cette garantie, le produit ou la pièce doit être retourné pour vérification
par le détaillant ou le distributeur. Les frais de transport et de manutention sont la responsabilité du consommateur. Si un défaut est
trouvé, KING CANADA va soit réparer ou remplacer le produit.

IMPORTANT: SI VOUS ALIMENTEZ DES MATÉRIAUX PLUS ÉPAIS QUE LA CAPACITÉ MAXIMUM ET LA
MACHINE EST ENDOMMAGÉE, VOTRE GARANTIE SERA NUL.

INFORMATION IMPORTANTE 

INFORMATION SUR LA GARANTIE



Les lames de l’encocheuse sont fabriquées en acier d’alliage, durci et surfacé avec précision. La lame du haut  (reversible) est boulonnée à un
chassis d’alliage qui est monté sur la tête de coupe. Les deux lames du bas ont quatre côtés tranchants chaque pour plus de puissance lors des
coupes. Ils peuvent êtres ajustées facilement pour obtenir des coupes fines et précises dans un matériel mince. Vous pouvez réaffutter les lames
sur un Tourêt d’établi.

Les jauges ajustables sont montés sur une table de travail de 12“ x 8“, qui donne beaucoup de support à la pièce de travail. L’utilisateur peut
localiser l’encoche avec précision soit dans un coin ou n’importe-qu’elle position le long de la pièce de travail.

La tête de coupe triangulaire, durcie et surfacée avec précision, contrôle l’alignement et la position des lames en tout temps.

Base et corps en fonte d’alliage, assure une rigiditée et durabilitée. 

COMMENT RETIRER LES LAMES

Retirez la table de travail et posez l’encocheuse sur sont côté. Retirez les six boulons qui retiennent la lame du bas et les deux boulons des 
supports. Finalement, retirez les trois boulons qui retiennent la lame du haut (voir figures 1 et 2).

COMMENT ALIGNER LA LAME DU BAS

Retirez la table de travail et ajustez les trois vis de la lame du bas. Inserrez un morceau de papier et effectuez une coupe et jugez l’alignement
(voir figure 3).

SPÉCIFICATIONS:

Modèle: ..............................................................BB-N616
Capacité ......................................4 Tonnes -16 JA (1.6mm)
Encocheuse ..............6’’x 6’’x 900 (152mm x 152mm x 90°)
Déplacement ....................................................3/4“ (19mm)
Dimension de la table ................18“ x 12“ (457 x 305m/ m)
Poids net..................................................................95 Kgs.
Poids à la livraison ................................................125 Kgs.
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OPÉRATION ET MAINTENANCE 


