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TOUS DROITS RÉSERVÉS PAS OUTILLAGES KING CANADA INC.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS POUR MACHINERIE KING INDUSTRIEL
PREUVE D’ACHAT
S.V.P. gardez votre preuve d’achat pour la garantie et le service d’entretien de votre machine.

PIÈCES DE RECHANGE
Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles à nos centres de service autorisés King Canada à travers le Canada. 

GARANTIE LIMITÉE
King Canada fait tous les efforts pour assurer que nos produits soient satisfaisants aux standards de qualité et de durabilité. King Canada offre
aux consommateurs une garantie limitée de 2 ans, dès la date d’achat, que chaque produit est sans défauts de matériaux. La garantie ne
s’applique pas aux défauts causés directement ou indirectement à l’abus, usage normale, négligence ou accidents, réparations effectuées par
un centre de service non-autorisé, modifications et manque de maintenance. King Canada ne sera en aucun temps responsable pour les
accidents mortels ou blessures à la personne ou à la propriété ou dans le cas d’incidents, en cas spécial ou dommages-intérêts indirects
survenus pendant l’utilisation de nos produits. 

Pour profiter de cette garantie limitée, retournez le produit à vos frais ensemble avec votre preuve d’achat à un centre de service  autorisé
King Canada. Contactez votre distributeur ou visitez notre site web à www.kingcanada.com pour obtenir une liste à jour de nos centres de
service autorisés King Canada. En coopération avec notre centre de service autorisé, durant la période de garantie, King Canada va soit
réparer ou remplacer le produit si l’inspection prouve qu’une ou plusièures pièces couverts sous cette garantie sonts défectueuses.

INSTALLATION DE LA TABLE D’EXTENSION EN MÉLAMINE CONTRE-
PLAQUÉ
Cette table d’extension peut seulement être installée sur un banc de scie
ayant un système complèt de guide à refendre installé (tube de guidage et
rails avant et arrière).

1) Positionnez la table d’extension (A) Fig.1 entre la rail avant et arrière (B)
de votre système de guide à refendre et contre le côté droit de la table
d’extension en fonte d’acier (C) de votre banc de scie. 

2) Fixez les deux côtés de la table d’extension à la rail avant et arrière en
utilisant des boulons hexagonaux, rondelles, rondelles à ressort et
écrous hexagonaux. Pour l’instant, serrez la quincaillerie seulement à la
main.

3) Avant de serrer la quincaillerie, placez une équerre (A) Fig.2 sur le
dessus de la table d’extension en mélamine contre-plaqué et la table
d’extension en fonte d’acier. Ajustez la hauteur de la table d’extension à
niveau avec la table d’extension en fonte d’acier. Une fois correctement
ajustée, serrez la quincaillerie.

INSTALLATION DES JAMBES DE SUPPORT À LA TABLE D’EXTENSION
1) Installez les 2 jambes de support au rebord intérieur de la table

d’extension en utilisant 4 boulons hexagonaux, 8 rondelles, 4 rondelles
à ressort et 4 écrous hexagonaux. Référez-vous au diagramme des pièces.

2) Une fois installées, il est nécessaire d’ajuster les pieds d’ajustement.
Tournez les pieds d’ajustement jusqu’à ce qu’ils touchent le plancher,
ensuite serrez l’écrou du haut contre la jambe et serrez l’écrou du bas
contre le pied.

DIAGRAMME DES PIÈCES ET LISTES DES PIÈCES
Pour obtenir les diagrammes et listes des pièces mise à jour, référez-vous
à la section Pièces dans le site web King Canada.
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