
GABARIT D’ALIGNEMENT POUR
COUTEAUX DE DÉGAUCHISSEUSE

MODÈLE: KKC-60 

MANUEL D’INSTRUCTIONS
DROITS D’AUTEURS    2003 TOUS DROITS RÉSERVÉS PAR OUTILLAGES KING CANADA INC.C

GABARIT D’ALIGNEMENT POUR
COUTEAUX DE DÉGAUCHISSEUSE

Avec la méthode traditionnelle, les couteaux de dégauchisseuse sont ajustés de la
même manière que les autres, avec un jauge à couteaux standard qui ajuste le
couteau à la hauteur réquise et à égalité avec les autres couteaux de la tête de
coupe. Ce gabarit d’alignement a été conçu afin d’aider les utilisateurs à aligner
les couteaux de la dégauchisseuse rapidement et efficacement, pour permettre
d’effectuer des coupes précises. Ce gabarit est conçu pour le réglage de couteaux
de 4” à 13’ comprenant ainsi les dimensions les plus populaires de 4”, 6”, 8”, 10”
et 12”.

INSTRUCTIONS:
1) Placez le gabarit à plat sur la surface de la table arrière du côté des points

aimantés sur la table. Les quatre point aimantés A, B, C et D (voir illustration
ci-dessous) deviendront le point de niveau d’alignement du couteau. Les points
aimantés E et F retiendront le couteau à la même hauteur que les quatre points
A, B, C et D, verrouillez les boulons du contre-fer du couteau. La hauteur du
tranchant du couteau sera égale à la surface de la table arrière. 

2) Répétez l’opération #1 pour chacun des autres couteaux de la tête de coupe.

Capacité: 0” à 12’ (0 to 318mm)

Ex. 4”   (102mm)
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