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Table coulissante convient la pluparts des bancs de scie ayant une 
table de 27” de profondeur

MODÈLE: KST-101



INFORMATION SUR LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE
2-ANS

POUR CETTE TABLE COULISSANTE

OUTILLAGES KING CANADA
OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

POUR USAGE INDUSTRIEL

PREUVE D’ACHAT

S.V.P. gardez votre preuve d’achat pour la garantie et le service d’entretien de votre produit.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles à nos centres de service autorisés King Canada à travers le Canada. 

GARANTIE LIMITÉE

King Canada fait tous les efforts pour assurer que nos produits soient satisfaisants aux standards de qualité et de durabilité. King Canada
offre aux consommateurs une garantie limitée de 2 ans, dès la date d’achat, que chaque produit est sans défauts de matériaux. La
garantie ne s’applique pas aux défauts causés directement ou indirectement à l’abus, usage normale, négligence ou accidents,
réparations effectuées par un centre de service non-autorisé, modifications et manque de maintenance. King Canada ne sera en aucun
temps responsable pour les accidents mortels ou blessures à la personne ou à la propriété ou dans le cas d’incidents, en cas spécial
ou dommages-intérêts indirects survenus pendant l’utilisation de nos produits. 

Pour profiter de cette garantie limitée, retournez le produit à vos frais ensemble avec votre preuve d’achat à un centre de service
autorisé King Canada. Contactez votre distributeur ou visitez notre site web à www.kingcanada.com pour obtenir une liste à jour de nos
centres de service autorisés King Canada. En coopération avec notre centre de service autorisé, durant la période de garantie,
King Canada va soit réparer ou remplacer le produit si l’inspection prouve qu’une ou plusièures pièces couverts sous cette garantie
sonts défectueuses.

NOTE À L’UTILISATEUR

Les instructions dans ce manuel servent comme guide seulement. Les spécifications et références sont sujets à changement sans
préavi.

KING CANADA INC. DORVAL, QUÉBEC, CANADA H9P 2Y4

www.kingcanada.com



RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
POUR OUTILS

1. CONNAÎTRE VOTRE OUTIL
Lire et comprndre le manuel d’instructions et les étiquettes sur l’outil.
Apprenez ses applications et limites ainsi que les dangers spécifiques.

2. EFFECTUEZ UNE MISE À LA TERRE.
Cet outil est équipé d’un cordon à 3 brins ainsi qu’une prise à 3
fiches pour la mise à la terre. Inserrez cette prise dans une prise
murale mise à la terre. Le brin vert dans le cordon est le brin pour
la mise à la terre.  NE JAMAIS connecter le brin vert à un terminal
ouvert.

3. MAINTENEZ LES GARDES EN PLACE.
Gardez-les en bon état de fonctionnement, correctement ajustés
et alignés.

4. RETIREZ LES CLÉS D’AJUSTEMENTS.
Prenez l’habitude de vérifier si les clés d’ajustements sont
retirées de l’outil avant de mettre la machine en marche.

5. GARDEZ VOTRE ATELIER PROPRE.
Assurez-vous que le plancher est propre en tout temps et qu’il ne
soit pas glissant dû à  la cire ou à une accumulation de brin-de-scie.

6. ÉVITEZ LES ENVIRONNEMENTS DANGEREUX.
N’utilisez pas un outil dans un emplacement humide ou mouillé
et ne l’exposez pas à la pluie. Gardez l’atelier bien éclairé et
gardez vous beaucoup d’espace pour travailler.

7. GARDEZ LES ENFANTS ÉLOIGNÉS.
Gardez les enfants et les visiteurs éloignés de votre atelier.

8. METTEZ L’ATELIER À L’ÉPREUVE DES ENFANTS.
-avec des cadenas, interrupteurs principaux ou en retirant les
clés de sécurité.  

9. UTILISEZ LA BONNE VITESSE.
Un outil fonctionnera mieux et plus sécuritairement si vous
l’opérez à la bonne vitesse. 

10. UTILISEZ LE BON OUTIL.
Ne forcez pas l’outil ou l’accessoire à faire un travail pour lequel il
n’a pas été conçu.

11. PORTEZ DES VÊTEMENTS CONVENABLES.
Ne portez pas de vêtements amples, gants, cravates ou bijoux
(bagues, montre) parce qu’ils peuvent se coincer dans des pièces

mobiles. Des souliers anti-dérapants sont recommandés. Protégez
vos cheveux et roulez vos manches jusqu’aux coudes. 

12. PORTEZ TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ.
Portez toujours des lunettes de sécurité (ANSI Z87.1). Des
lunettes pour la vue ont seulement des verres résistants à
l’impact, ils ne sont pas des lunettes de sécurité. Utilisez un
masque facial si l’opération devient poussièreuse.

13. NE PAS S’ÉTENDRE AU-DESSUS DE L’OUTIL.
Gardez votre équilibre en tout temps.

14. MAINTENEZ L’OUTIL AVEC SOIN.
Gardez vos outils propres et bien éguisés pour une meilleure
performance. Suivez les instructions de lubrification et de
changements des accessoires.

15. DÉBRANCHEZ L’OUTIL.
Avant toutes réparations, changement d’accessoires ou ajustements.

16. ÉVITEZ LES DÉMARRAGES ACCIDENTELS.
Assurez-vous que l’interrupteur est dans la position ‘’OFF’’ avant
de brancher. 

17. UTILISEZ SEULEMENT LES ACCESSOIRES
RECOMMANDÉS.
Consultez le manuel pour les accessoires recommandés. Suivez
les instructions qui accompagnent les accessoires. 

18. NE MONTEZ PAS SUR L’OUTIL.
De graves blessures peuvent se produire si l’outil bascule. 

19. VÉRIFIEZ LES PIÈCES ENDOMMAGÉES.
Avant l’utilisation, un garde ou autres pièces endommagées
devraient être vérifiés pour assurer qu’ils fonctionnent 
adéquatement. Vérifiez l’alignement des pièces mobiles, fissures
dans les pièces, assemblage, et toutes autres conditions qui 
peuvent affecter le fonctionnement. Réparez ou remplacez toutes
les pièces endommagées.

20. NE JAMAIS LAISSEZ  L’OUTIL SANS SURVEILLANCE.
Mettez l’interrupteur à la position ‘’OFF’’. Ne quittez pas jusqu’à ce
que l’outil s’arrête complètement.

RÈGLES SPÉCIFIQUES POUR TABLE COULISSANTE

1. DÉPLACEMENT PARALLÈLE DE LA TABLE COULISSANTE
ET LA LAME DE LA SCIE.
Si la table coulissante n'est pas mis en parallèle à la lame de scie,
votre pièce pourrait coincer et être projeter vers l’opérateur,
causant de graves blessures. Assurez-vous que la table
coulissante se déplace parallèlement à la lame de la scie avant
d'utiliser votre banc de scie.

2. HAUTEUR DE LA TABLE COULISSANTE ET LA TABLE
D’EXTENSION.
Pour éviter la traînée de la pièce, la table coulissante et la table
d'extension doivent être installées 0,01” à 0,02” au-dessus du
haut de votre table.

3. RETIREZ LE GUIDE À REFENDRE.
Avant de procéder à toute opération de coupe de travers à l'aide
du guide télescopique, retirez le guide à refendre de la scie.

4. DÉBRANCHEZ LE CORDON D’ALIMENTATION DE LA SCIE.
Avant toute installation, réparation ou entretien, débranchez le
cordon d'alimentation de la source d'alimentation.



APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE 
TABLE COULISSANTE ET SPÉCIFICATIONS

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS

MODÈLE KST-101
Dimension de la table coulissante 9” x 47”
Dimension de la table d’extension 9” x 13-1/4”
Déplacement de la table coulissante 55”
Longueur maximale de coupe de travers 48”
Longueur du guide 30-3/4” - 37”
Poids 70 lbs

1. Table d’extension 
2. Table coulissante
3. Poignée de verrouillage de l’arrêt de travail
4. Échelle
5. Poignée de verrouillage de l’angle du guide
6. Poignée de verrouillage de l’angle du guide
7. Interrupteur de la scie (installé à la table)
8. Jambe de support avec pied ajustable
9. Bouton des arrêts positifs du guide

10. Guide pour coupes de travers
11. Bouton de verrouillage du guide télescopique
12. Indicateur de l’échelle
13. Jambe de support avec pied ajustable
14. Vis de verrouillage du guide télescopique
15. Guide télescopique
16. Arrêt de travail
17. Goupille de verrouillage de la table coulissante



ASSEMBLAGE ET AJUSTEMENT 
DE LA TABLE COULISSANTE

INSTALLATION

Cette table coulissante peut être montée sur la plupart des bancs de scie ayant une
table d’une profondeur de 27”. Si votre banc de scie n'a pas de trous de fixation
pour installer la table coulissante, le perçage ou le perçage et taraudage des trous
sera nécessaire.

AVERTISSEMENT! Avant d’effectuer l’assemblage de cette table coulissante,
débranchez le cordon d’alimentation du banc de scie.

INSTALLATION DE LA TABLE COULISSANTE

Cette table coulissante s’installe au côté gauche de la table principale de la scie.
La Fig.1 montre la table coulissante et le guide entièrement assemblé à la table du
banc de scie King modèle KC-26FXT.

1) Démontez et retirez la table d’extension (si montée à votre banc de scie) comme
le montre la Fig.2. 

2) Si votre banc de scie a un guide de refendre et des barres installés, choisissez
l'une des options suivantes;

# 1-Enlevez complètement les barres lors de l'utilisation de la table coulissante.

# 2-Enlevez les barres, installez la table coulissante, puis réinstallez les barres
dans le nouvel emplacement et percez de nouveaux trous de montage à travers
les barres et la table.

# 3-Faite couper les barres dans un atelier d'usinage afin de ne plus interférer avec
l'installation de la table coulissante au banc de scie (il est recommendé de
laisser un jeu de 1/8”). Fig.2 montre la table d’extension enlevée et les barres
sont marquées pour indiquer les lignes de découpe. La plupart des propriétaires
de banc de scie préfère avoir le côté gauche des barres coupé puisque la
refente se fait essentiellement sur le côté droit de la lame et le système de guide
de refendre continuera à fonctionner comme prévu. Une fois coupée, réinstallez
les barres.

3) Positionnez la table coulissante contre le côté gauche de la table principale de
la scie. En utilisant les trois boulons à tête cylindrique M8 x 1,25, rondelles à
ressort et rondelles (B) Fig.3, fixez la table coulissante (A) Fig.3 sur le côté
gauche de la table principale de la scie. À cette étape, serrez les boulons à tête
cylindrique à la main.

4) La table coulissante doit être déverrouillée et poussée tout le chemin dans une
direction pour l'accès à 2 des 3 trous de montage de la table coulissante. Pour
déverrouiller la table coulissante, tirez et tournez la goupille de cerrouillage (A)
Fig.4 un demi-tour. Installez le troisième boulon à tête cylindrique, rondelle à
ressort et rondelle.

FIGURE 1

FIGURE 2

FIGURE 3

FIGURE 4



ASSEMBLAGE ET AJUSTEMENT 
DE LA TABLE COULISSANTE

INSTALLATION DES JAMBES DE SUPPORT À LA TABLE COULISSANTE

1) Installez les deux pieds réglables (A) Fig.5 aux jambes de support (A). Pour
installer, vissez-en un dans chaque jambe de support pour soutenir la table
coulissante. À ce stade, ne pas serrer les écrous hexagonaux (C) contre la
jambe de support.

2) Une fois la table coulissante est fixée à la table (serrer à la main seulement),
faites glisser l'écrou en T (A) Fig.6 de chaque jambe de support (B) dans la
rainure en T (C) de la table coulissante. Positionnez chaque jambe de suppport
près des bords avant et arrière de la table coulissante. Une fois positionnées,
serrez les jambe de support en les tournant dans le sens horaire.

INSTALLATION DE LA TABLE D’EXTENSION À LA TABLE COULISSANTE 

1) Insérez et faites glisser les écrous en T de la table d’extension (A) Fig.7 dans la
rainure en T de la table coulissante.

2) Fixez la table d’extension en serrant les poignées de verrouillage (B). La plaque
de côté de la table d’extension a été retirée pour montrer la position des
poignées de verrouillage. Cette table d’extension peut être installée vers l’avant
ou vers l’arrière de la table coulissante, selon l’opération à effectuer. 

AJUSTEMENT À NIVEAU ET À RAS DE LA TABLE COULISSANTE ET DE LA
TABLE D’EXTENSION AVEC LA TABLE PRINCIPALE

1) Le haut de la table d’extension (A) Fig.8 doit être mis à niveau (hauteur
identique) avec le haut de la table coulissante (B).

2) Le haut de la table d’extension et la table coulissante doivent être 0,01”- 0,02”
plus haut que la table principale (C), de cette manière votre pièce de travail ne
traînera pas.

3) Pour ce faire, placez une règle (D) sur le dessus de la table coulissante et le haut
de la table principale. Réglez la hauteur de la table coulissante entre 0,01”- 0,02”
plus haut que la table principale, une fois bien placée, serrez la quincaillerie de
la table coulissante.

4) Ajustez les pieds réglables (B) Fig.5 des jambes de support jusqu'à ce que le
rebord des tables sont parfaitement à niveau avec la table principale. Une fois
bien positionnés, vissez les écrous hexagonaux (C) Fig.6 contre le bas des
jambes de support (A) comme illustré.

FIGURE 7

FIGURE 8

FIGURE 5

FIGURE 6



ASSEMBLAGE ET AJUSTEMENT 
DE LA TABLE COULISSANTE

AJUSTEMENT DE LA COURSE DE LA TABLE COULISSANTE PARALLÈLE À
LA LAME

Si la course de la table coulissante n'est pas parallèle à la lame, votre pièce
pourrait coincer et être projetée vers l’opérateur, causant des blessures graves.
Avant d’opérer votre banc de scie, effectuez la vérification suivante pour s'assurer
que la table coulissante se déplace parallèlement à la lame.

1) Assurez-vous que la lame est positionnée à sa hauteur maximale.

2) Placez une règle à plat sur les tables, un bout contre la partie plate de la lame.
Ensuite, fixez la règle à la table coulissante en utilisant du ruban adhésif comme
le montre la Fig.9.

3) Déverrouillez la table coulissante et avancez-la lentement, vérifiez si un écart ce
forme entre la règle et la lame. Si vous trouvez un écart de plus de 0.004”,
desserrez la quincaillerie de la table coulissante et ajoutez des cales de papier
entre les tables jusqu’à ce que la table coulissante glisse parfaitement parallèle
à la lame.

INSTALLATION DE L’INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE KING À LA TABLE
COULISSANTE

Les bancs de scie industriels King sont équipées d'un interrupteur magnétique qui
est installé à la barre avant du système de guide de refendre. Puisque cette
section de la barre avant a été coupée pour permettre l'installation de la table
coulissante, l’interrupteur magnétique doit maintenant être monté au dessous de la
table coulissante. Si vous ne possédez pas de banc de scie industriel King, ceci
peut ne pas s'appliquer à votre situation. Il est important de réinstaller l’interrupteur
le plus près possible de l’opérateur, une modification peut être nécessaire.

1) Placez l'interrupteur magnétique et la plaque de montage assemblés  (A) Fig.10
sous l'extrémité avant de la table coulissante. Pour permettre à l’interrupteur
magnétique d’atteindre l'extrémité avant de table coulissante, il sera nécessaire
de desserrer l’écrou de l’attache cordon (B) et tirer sur le cordon. Resserrez
l’écrou de l’attache cordon une fois ajusté.

2) Alignez les trous de montage de la plaque de montage de l'interrupteur 
magnétique avec ceux de la table coulissante, une fois alignées, fixez la plaque
de montage de l'interrupteur magnétique en utilisant deux petit boulons à tête
cylindrique, rondelles à ressort et rondelles fournies.

INSTALLATION/AJUSTEMENT DU GUIDE POUR COUPES DE TRAVERS

1) Glissez la barre à rainure en T du guide à onglets (A) Fig.11 à l’intérieur de la
rainure en T droite de la table coulissante. Glissez l’écrou en T de la poignée de
verrouillage (B) à l’intérieur de la rainure en T gauche de la table coulissante,
comme illustré.

2) Positionnez le guide (A) Fig.12 sur les deux tiges de la barre et l’écrou en T.
Placez une rondelle en plastique (B) sur chaque tige.

FIGURE 9

FIGURE 10

FIGURE 11

FIGURE 12



ASSEMBLAGE, OPÉRATION ET 
ENTRETIEN DE LA TABLE COULISSANTE

INSTALLATION/AJUSTEMENT DU GUIDE POUR COUPES DE TRAVERS
continué....

3) Ensuite, fixez le guide à la table coulissante en utilisant les deux poignées de
verrouillage (A) et (C) Fig.13. Ces poignées de verrouillage verrouillent l’angle
du guide et la barre à rainure en T.

4) Le corps du guide à onglets comprend des arrêt positifs, l’ajustement est faite en
tirant sur le bouton des arrêts (B) Fig.13, ceci permet à l’utilisateur de régler
rapidement l’angle du guide dans une des arrêt positif (00, 22.50 et 450 vers la
droite ou la gauche). Tirez le bouton des arrêts (B) et tournez le corps du guide
à onglets jusqu’à ce que l’angle désirée et relâchez le bouton des arrêts.

4) Pour faire des coupes répétitive, installez l'arrêt de travail (A) Fig.14 sur le haut
du guide télescopique (B). Glissez l’écrou en T de l'arrêt de travail à l’intérieur de
la rainure en T du guide télescopique. Serrez la poignée de verrouillage (C) pour
verrouiller l’arrêt de travail. Note: L'arrêt de travail peut également être installé à
l’intérieur de la rainure en T du guide pour coupes de travers.

5) Pour les pièces de travail plus longues, le guide télescopique (B) Fig.14 peut être
glissé vers l’extérieur en desserrant le bouton de verrouillage (D).

OPÉRATION

Desserrez les poignées de verrouillage du guide (A) Fig.13. Positionnez le guide
pour coupes de travers à l'angle désiré, une fois en position, serrez les poignées
de verrouillage pour verrouiller le guide.

Déverrouillez la table coulissante, tirez et tournez la goupille de verrouillage (A)
Fig.4 un demi-tour. Maintenant la table coulissante peut se déplacer librement.
Tirez la table coulissante vers vous et positionnez de votre pièce contre le guide.
Mettez votre banc de scie en marche et poussez lentement les poignées de
verrouillage du guide pour alimenter votre pièce vers la lame. Une fois l'opération
est terminée, verrouillez de table coulissante en utilisant la goupille de verrouillage.

Pour les pièces jusqu'à 48”, glissez le guide télescopique vers l’extérieur pour un
support additionnel.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT! Débranchez le cordon d’alimentation du banc de scie de la
source d’alimentation.

Nettoyage- Nettoyez la surface de la table coulissante avec un chiffon propre et
sec supprimant tous les copeaux de bois en excès et la sciure. Utilisez un
nettoyant de résine pour éliminer toute accumulation de résine, il est recommander
de faire un essai en premier pour éviter la décoloration de l'extrusion en aluminium.
Après chaque utilisation, protégez la surface non-peinte en fonte en l’essuyant,
cela empêchera l'humidité du bois de rester sur la table et causer de la rouille.

FIGURE 13

FIGURE 14

DIAGRAMME DES PIÈCES ET LISTES DES PIÈCES

Pour obtenir les diagrammes et listes des pièces mise à jour, référez-vous à la section Pièces dans le site web King Canada.


