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SYSTÈMES D’ACTIVATION 
À DISTANCE

INSTRUCTIONS 

RC-110
(110V, 

phase simple 
seulement)

RC-220
(220V,

phase simple 
seulement)

INFORMATION SUR LA GARANTIE

PREUVE D’ACHAT

S.V.P. gardez votre preuve d’achat pour la garantie et le service d’entretien de votre
produit.

PIÈCES DE RECHANGE

Les pièces de rechange pour ce produit sont disponibles à nos centres de service
autorisés King Canada à travers le Canada.

GARANTIE LIMITÉE

King Canada fait tous les efforts pour assurer que nos produits soient satisfaisants aux
standards de qualité et de durabilité. King Canada offre aux consommateurs une garantie
limitée de 2 ans, dès la date d’achat, que chaque produit est sans défauts de matériaux.
La garantie ne s’applique pas aux défauts causés directement ou indirectement à l’abus,
usage normale, négligence ou accidents, réparations effectuées par un centre de service
non-autorisé, modifications et manque de maintenance. King Canada ne sera en aucun
temps responsable pour les accidents mortels ou blessures à la personne ou à la propriété
ou dans le cas d’incidents, en cas spécial ou dommages-intérêts indirects survenus
pendant l’utilisation de nos produits. 

Pour profiter de cette garantie limitée, retournez le produit à vos frais ensemble avec votre
preuve d’achat à un centre de service  autorisé King Canada. Contactez votre distributeur
ou visitez notre site web à www.kingcanada.com pour obtenir une liste à jour de nos
centres de service autorisés King Canada. En coopération avec notre centre de service
autorisé, durant la période de garantie, King Canada va soit réparer ou remplacer le
produit si l’inspection prouve qu’une ou plusièures pièces couverts sous cette garantie
sonts défectueuses.
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INSTALLATION ET OPÉRATION

Ces systèmes d’activation à distance devraient être utilisés pour démarrer et arrêter des
collecteurs de poussière 110V (RC-110) et 220V (RC-220).
RC-110 ................................110V, 15 amp., phase simple seulement
RC-220 ..............................220V, 7.5 amp., phase simple seulement
Type de télécommande ......................................................Infrarouge
Angle de réception........................................................................1200

Usage ..................................................................Intérieur seulement
Avertissement électrique! Branchez le système d’activation à distance à une prise
murale d’au moins 20 ampères, sur un circuit protégée par un disjoncteur ou fusible
de 20 ampères.

Montage
Un système d’activation à distance peut être monté directement au support du moteur du
collecteur de poussière en perçant quatre trous, ensuite utilisez la quincaillerie fournise pour
le fixer en place. Vous pouvez aussi le monté à un mur à côté du collecteur de poussière.

Mettre en marche ou en arrêt le RC-110 ou le RC-220
Les systèmes d’activation à distance peuvent être opérés à partir du panneau du système
(A) Fig.1 ou de la télécommande (B). Branchez la prise du collecteur de poussière dans la
prise de courant (C), branchez la prise du système d’activation à la source de courant
(prise de courant murale apropriée). Assurez-vous que l’interrupteur du collecteur de
poussière est dans la position “On”, est finalement appuyez sur le bouton “Marche” (A-1). Le
collecteur de poussière fonctionnera jusqu’à ce que vous appuyez sur le bouton “Arrêt” (A-2).

Utilisation de la minuterie
Une fois que le collecteur de poussière est en marche, appuyez sur le bouton “Minuterie”
(A-3), chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le numéro de l’afficheur
augementera de une minute à la fois jusqu’à un maximum de 99 minutes. Appuyez et
retenez le bouton pour avancer les numéros rapidement, si vous dépassez 99, les minutes
vont repartir à zéro (00). Le collecteur de poussière va opéré pour la péroide de temps
indiquée sur l’afficheur, une fois rendu à zéro (00), le collecteur de poussière s’arrêtera
automatiquement. Si vous appuyez le bouton “Arrêt” pendant que la minuterie est activée,
le collecteur de poussière s’arrêtera et la minuterie sera remise à zéro (00).

Figure 1


