
TOPRING
Solutions en air comprimé

DISPONIBLE 
AVEC RÉGULATEUR 

DE PRESSION
SAVEAIR® 

About mâle 1/4 INDUSTRIEL 
pour une connexion rapide
au tuyau du compresseur

Connecteur pour
tuyau de jardin (GHT) ou 

pour robinet d'eau
pour drainer et disposer

efficacement l'eau

Robinet étanche dans 
les deux sens pour une 
connexion optimale

Tuyau ultra flexible 
pour accéder aux 

espaces restreints

Raccord du tuyau à air (Non inclus)

Le régulateur de pression préréglée à 
45 PSI permet de protéger les conduites d’eau de 

la surpression et de prévenir l’usure ou le bris 
de composantes. C’est une solution sécuritaire 
et fiable pour maintenirune pression exacte et 

préréglée, grâce à son fontionnement inaltérable.

Ensemble adaptateur purge - Septembre 2020

Pression préréglée 
à 45 PSI 

Voir la vidéo 
en ligne sur 

TOPRING.com
Comment vidanger 

l'eau de la plomberie 
d'un VR 

ENSEMBLE ADAPTATEUR POUR PURGE D'EAU
Solution d'hivernage, simple et sécuritaire pour évacuer l'eau résiduelle avec l'air comprimé

NOUVEAU



TOPRING

Applications
Hivernage des véhicules récréatifs (VR), camping-cars, 
conduites d'eaux extérieures et tuyaux de jardins. 

Spécifications 
Méthode d'installation : À vis

Spécifications tuyau à air
Raccords : Laiton
Diamètre intérieur : 3/8 D.I.
Longueur : 12 pouces (30 cm)
Température d’utilisation : -54 à 65 °C
Pression maximale d’utilisation : 300 PSI

Enveloppe : Composé de technopolymère 
Renforcement : Tresses spiralées en polyester robuste 
réduisant l’étirement du tuyau sous pression 
Tube : Composé de technopolymère de haute qualité 

Caractéristiques et avantages 
• Idéal pour prévenir le risque de gel des conduites extérieures 

d'eau pendant les mois d'hiver et faciliter l'entretien annuel, 
le remplacement ou la réparation

• Conception robuste pour une durée de vie prolongée
• Fonctionnement rapide et utilisation très intuitive
• Alternative respectueuse de l'environnement : pas besoin

de produit antigel
• Tuyau performant, léger et ultra-flexible
• Tuyau conforme à la norme RoHS, sans phtalate

Un moyen simple et sécuritaire d'évacuer 
l'eau résiduelle des conduites de plomberie 
avec l'air comprimé

    
Il est fortement recommandé d’installer un régulateur de pression 
ou un régulateur de pression préréglée SAVEAIR

® de la 
Série 62 afin de protéger les conduites d’eau et les composantes 
de la surpression et limiter les bris éventuels des composantes.
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Solutions en air comprimé

No de produit
41.940
Connecteur femelle

No de produit
41.942
Connecteur mâle et 
connecteur femelle

No de produit
41.941
Connecteur mâle

No de produit
41.943
Connecteur mâle avec 
régulateur de pression 
SAVEAIR® préréglée 
à 45 PSI

No de produit
41.936
Connecteur mâle et 
manomètre 0-60 PSI 

No de produit
41.937
Connecteur mâle, connecteur 
femelle et manomètre 0-60 PSI 
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